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im Oelbad gelagert sind. Die Kraftibertragung er-
folgt durch eine unfallgeschiitzte, starke Gelenkwelle,
drei Keilriemen und ein Winkelgetriebe in dem 13
gehdrtete Stahlzahnrader im Oelbad laufen. Der
Antrieb ist hierdurch besonders gerduscharm. Diese
Konstruktion hat in den letzten Jahren durch inten-
sive, praktische Einsatze, hochsten Belastungspro-
ben standgehalten und somit bewiesen, dass das
VICON-Schnellmahwerk von besonderer Qualitat ist.
Ein auf Zug belasteter Scherbolzen dient als zu-
sétzliche Sicherheit gegen Beschadigungen beim An-
fahren des Méahbalkens an feste Gegenstande. Der
Mahbalken kann nach hinten ausweichen, wenn
z. B. ein Zaunpfahl angefahren wird. Die Schutz-
vorrichtung am VICON-Schnellmahwerk wurde nach
den internationalen Vorschriften entwickelt. Sowohi
vor als auch hinter dem M&hwerk umschliesst die
Mahscheiben ein stabiles Schutztuch, das in Mé&h-
richtung 30 cm und an den Seiten 10 cm Abstand
vom Messerweg hat. Der Rahmen des Schutztuches
kann wéahrend des Transportes hochgeklappt wer-
den, so dass zwischen den Traktorréadern und der
Kabine geniigend Freiraum bleibt. Das hochgeklappte
Tuch gewéhrleistet auch eine gute Sicht wahrend der
Fahrt auf der Strasse.

Allgemeines

VICON exportiert Gber 90 Prozent der Produktion.
Vom Gesamtexport wird ein wesentlicher Teil in
Landern abgesetzt, die selbst Uber eine hochent-
wickelte Landmaschinen-Industrie verfiigen. Die Ex-
portprodukte werden (ber grosse Distanzen trans-
portiert und missen oft hohe Zollschranken pas-
sieren. Deshalb muss der Preis der Maschinen kon-
kurrenzfahig sein. Wie der erfolgreiche und sich
stédndig steigernde Verkauf beweist, ist das effektiv
der Fall. Zwei Faktoren, die insbesonders hierzu bei-
getragen haben, sind einmal die ausgereifte Serien-
fertigung und dann ein mechanisierter und teilweise
automatischer Produktionsapparat.

Der frihere Firmennahme H. Vissers N.V., Landma-
schinen und Maschinenbau weist bereits auf ein ge-
wisses Interesse hinsichtlich des Produktionsappa-
rates als solchem hin. Aufgrund dieser Tatsache
nahm man die Mechanisierung und Automatisierung
selbst in die Hand. Man griindete eine eigene Me-
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chanisierungs- und Maschinenbauabteilung. Nach
Ueberwindung der relativ schwierigen Anlaufzeit
konnten auf diese Weise die kompliziertesten techni-
schen Probleme in Rekordzeit geldst werden. Interes-
sant sollte sein, dass sich im Zeitraum von 1958
bis 1963 die ersten Ergebnisse des Mechanisierungs-
programmes zeigten: die Fertigung erhohte sich um
rund 500 Prozent, wahrend die Zahl der unmittelbar
an der Produktion beteiligten Arbeitskrafte nur um
etwa 100 Prozent anstieg.

Eine eigene mechanisierte Giesserei, in der mit
Hilfe von Elektro6fen Produkte aus Kugelgraphit-
guss hergestellt werden, wirkt sich ebenfalls glnstig
auf die Konkurrenzposition von VICON aus.
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Bestell-Minimat und Krustenbrecher
sind Gerate-Kniiller

Um die Fragen der modernen, arbeitssparenden Saat-
bestellung und der Bodenkriimelung im «keimendens»
Riibenacker hat man sich bei der Fa. Gebr. Kdcker-
ling intensiv gekimmert, ohne allzuviel Aufsehens
darum zu machen. Man hat als erster Landmaschi-
nenhersteller die Pflug-Sa-Kombination «Bestell-
Minimat» auf den Markt gebracht und im vergan-
genen Jahr den Krustenbrecher vorgestellt, der ver-
schldmmte oder verkrustete Riibenbdéden nach der
Aussaat lockern kann. (agrar-press)

Bestell-

In einer Pflug-Sa-Kombination kann der
Minimat zur arbeitssparenden Einsaat von Zwischen-
und Hauptfriichten eingesetzt werden. Foto: W. Schiffer



Normalgrosse Aepfel auf Zwergbdaumen

Die Aufnahme stammt aus dem Obstgarten des

Versuchszentrums Long Oshton, Somerset (West-
england). Deutlich erkennt man wie dicht die Zwerg-
apfelbaume stehen, die Grosse der Aepfel indessen
als normal bezeichnet werden darf.

Vor den 1-jahrigen Baumen befindet sich Dr. Cutting
vom genannten Versuchszentrum. Die Apfelsorte
heisst «Egrement Russet». Die Béaume wurden in
Abstanden von 30 x 45 cm gepflanzt. Die erste Ernte
ergab einen Ertrag von 50 Tonnen je ha. Einzelne
Baume lassen auf einen mittleren Ertrag von 150 t/ha
schliessen.

Es ist vorgesehen, die Apfelbdume im dritten Jahr
zu schneiden und neue Triebe wachsen zu lassen.
Diese Triebe werden nach 2 Jahren wieder Frichte
tragen. Die Frichte sind in Form und Aussehen

regelmassig. Agricultural Picture Service

Zu verkaufen

1 Traktor Mc Cormick 514, 52 PS
1 Traktor Mc Cormick 523, 52 PS
1 Traktor Mc Cormick 439, 39 PS
1 Traktor Mc Cormick 436, 36 PS
1 Traktor Mc Cormick 432, 32PS
1 Traktor Mc Cormick 430, 30 PS
1 Traktor Mc Cormick 217, 17 PS
Einachstraktor Rapid Spezial
Motorméaher Rapid U
Motormaher Rapid Rex
Sternradrechen, 6 Rad
Zapfwellenanhanger

2 Transport-Tank, fir Getreide
1 Graszettler Agrar

Alle Maschinen sind revidiert
und werden zu giinstigen

R S W Gy

Rapid 1500 :
1 Hartballenpresse ?::Lstﬁ:‘- aul:%egeben.
Mc Cormick,

Landmaschinen-Service

Hans Binder, 5630 Muri AG
Feldgarage, Tel. 057 - 8 15 55

B 47, neuwertig
1 Schleuderdiingerstreuer,
neuwertig

Das aktuelle Bild

Frisches Griinfutter bis in den Winter

Gerade in diesem Jahr, wo die Heu- und Garfutter-
gewinnung durch schlechte Witterung stark behin-
dert wurde und teilweise sogar zu geringwertigem
oder knappem Winterfutter fuhrte, kdnnen die Zwi-
schenfriichte eine wichtige Bereicherung des Speise-
zettels fur Kiithe und Rinder sein. So hat sich neben
Klee, Stoppelriben und Markstammkohl vor allem
der Akelaraps in diesem Spéatherbst gut entwickelt
und verspricht eine reichliche Futterernte. Akelaraps
ist blattreich, frosthart und sehr schmackhaft; er
kann frisch, siliert und durch Abweiden verflttert
werden. Rauhfutter sowie eiweissarme Kraftfutter,
beispielsweise Getreide oder Trockenschnitzel, soll-
ten beigeflttert werden. Von sich aus bringt Akela-
raps viel Mineralstoffe mit, die bei einer Gabe von
30 kg je Tier und Tag fur eine Milchleistung von 10—
12 | ausreichen. Diese Zwischenfrichte bringen fri-
sches Grinfutter bis in den Winter hinein und scho-
nen so die ohnehin knappen Vorrate an Winterfutter
fir Kilhe und Rinder. Foto: W. Schiffer
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