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Preis: Fr. 1650.— (ohne Gelenkwelle).
Pumpenleistung: (Luftdurchsatz) 270—1000 I/min.

Solche Pumpen eignen sich besonders fiir das
Weidemelken auf grosseren Betrieben. Die Pumpe ist
auf dem Milchtankwagen aufgebaut und stellt mit
diesem ein Ganzes dar!

Vakuumpumpe - Verbrennungsmotor

Vertreter: alle.

Preis: je nach Grdsse und Ausfiihrung.
Pumpenleistung (Luftdurchsatz) 270—1000 |/min.

Sehr geeignet flir das Melken in Stéllen ohne elek-
trischen Stromanschluss wie auch fiir das Weide-
melken.

Biogas in der Landwirtschaft

W. Gobel, Dipl.-Ing. Eidg. Forschungsanstalt fiir Betriebswirtschaft und Landtechnik (FAT), Tanikon

Wenn Kot, Harn und Einstreu unter Luftabschluss in
einem Garbehélter gelagert werden, erzeugen anae-
robe Bakterien ein Gasgemisch aus Kohlendioxyd
(40%) und Methan (60%). Dieses Gas besitzt einen
Heizwert von 5000 kcal/m?® und kann zum Heizen,

zum Kochen, zur Erzeugung von Strom und nach
entsprechender Kompression zum Antreiben von
Fahrzeugen verwendet werden (Abb. 1).

Die grosste Gasausbeute hat Garschlamm, der auf 35
bis 37° C erwarmt ist und standig umgeriihrt wird. Da
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Abb.1 GASERZEUGUNG
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VERBRAUCH VON KOMPRIMIERTEM GAS
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Abb, 2 SCHEMA EINER BIOGAS - ANLAGE

bei einstreuloser Haltung bestenfalls 1,5 m® Gas pro
GVE und Tag zu erwarten sind und davon zum Hei-
zen und Riihren selbst eines gut warmegedammten
Faulraumes 50% bendtigt werden, verbleiben ledig-
lich 0,75 m3? pro GVE und Tag (Abb. 2).

Die ausgefaulte Gille riecht erheblich weniger als un-
behandelte, besitzt aber nur noch zwei Drittel der
urspriinglichen organischen Masse. Dagegen enthalt
sie viel loslichen Stickstoff.

Die in Abildung 1 dargestellte Anlage fiir 100 GVE
wirde Fr. 500'000.— kosten.

Selbst wenn mit dieser Anlage der Energiebedarf des
Betriebes (100 ha) ganz gedeckt wiirde, ware — falls
nur 10% der Investitionskosten fiir Zinsen und Amor-
tisationen eingesetzt werden — diese Energieversor-
gung viel zu teuer, wobei solche Grossanlagen eher
wirtschaftlich sind als Kleinanlagen (1 Liter Diesel-
oel entspricht im Heizwert 2 m? Biogas).

746

«Schweizer LANDTECHNIK»

Administration: Sekretariat des Schweizerischen Verbandes
fiir Landtechnik-SVLT, Altenburgerstrasse 25, 5200 Brugg/AG,
Tel. 056 / 41 20 22, Postcheck 80 - 32608 Zirich — Postadresse
«Schweizer Landtechnik», Postfach 210, 5200 Brugg/AG.

Inseratenregie: Hofmann-Annoncen, Postfach 16, 8162 Stein-
maur/ZH — Tel. (01) 94 19 22 - 23.

Erscheint jahrlich 15 Mal. Abonnementspreis Fr. 16.—.
bandsmitglieder erhalten die Zeitschrift gratis zugestellit.

Abdruck verboten. Druck: Schill & Cie. AG, 6000 Luzern.

Ver-

Die Nr. 14/74 erscheint am 7. November 1974

Schluss der Inseratenannahme ist am 17. Okt. 1974

Hofmann-Annoncen, Postfach 16, 8162 Steinmaur ZH
Telefon (01) 94 19 22 - 23




	Biogas in der Landwirtschaft

