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BFLCOffO 577?l/C7"l//?FD DFA///W:
Das neue Den/m aus Autocoro-
Garn

4«z/re IPfeeraferg, H7 ScWfl/frorsMG 6- Co., M«c/>ewgk?dib«d>, Z)

Den/m m/t /nc//gob/au gefärbter Kette und nafurfarbenem Scbuss bat s/cb
'n den /etzten Jahrzehnten zu e/nem Evergreen entw/cke/t. ß/ue Den/m -
ursprüng//ch vor über 700 Jahren für robuste Arbe/'fs/iosen entw/cke/t -
'st heute /'n der gesamten OJbenbek/e/c/ung vertreten. Mehr a/s 2
/W////arden Meter Gewebe werden /'ähr//'eh we/twe/t hergesfe//t. Mehr a/s
40 Prozent davon produz/'eren l/l/ebere/'en in den USA l/l/achsende
Produ/ct/ons/fapaz/täten verze/cbnef derze/'f As/en, insbesondere China.
Auch Südamerika steüt sich auf einen steigenden Bedarf ein.

Denim ist ein klassischer Artikel für Rotorgar-
ne. Von den mehr als 2,6 Millionen weltweit in-
stallierten Autocoro Spinnstellen produzieren
über 500'000 Garne für Denim und Arbeitsbe-

kleidung.

Derzeit ist Denim mit einer Optik gefragt,
die an die ursprünglichen Qualitäten erinnert.
Die Struktur soll nicht ganz gleichmässig, son-
üern durch leichte Unebenheiten geprägt sein.

Gleichzeitig soll der Denim ein ruhiges, glattes

Warenbild haben. Ebenso wichtig ist, dass das

Gewebe weich, von hohem Tragekomfort und

möglichst pflegeleicht ist. Diese vielschichtigen

Anforderungen erfordern in allen Produktions-

stufen ein hohes textiltechnologisches Know-
how.

^bsrest/'mmfe rechn/'k und Techno-
'og/e
Schlafhorst ist es durch gezielte technologische

Entwicklung gelungen, das Garn für diesen De-

Mm ohne mechanische Zusatzeinrichtungen

auf dem Autocoro herzustellen. Dazu konzen-

trierten die Technologen ihre Aktivitäten auf

den Rohstoff, die Spinnmittel und die Spinn-

einstellungen. Sie berücksichtigten aber auch

die Gewebekonstruktion und die Ausrüstung bei

ihren Entwicklungsaktivitäten. Das Ergebnis:

strukturiertes Denimgewebe mit den gefragten

Effekten und besonders guten Qualitätseigen-

schaften. Sein Markenname: Belcoro Structured

Denim.

Das Schussgarn von Belcoro Structured De-

nim ist sehr gleichmässig und glatt. Das Kett-

garn hingegen zeichnet sich durch Masse-

Schwankungen auf kurzen Garnlängen aus.

Durch die Kombination von sehr glatten

Schussgarnen mit strukturierten Kettgarnen er-

hält das Gewebe die begehrte authentische

Struktur.

Kettgarne für Belcoro Structured Denim

sind mit bisher bekannten strukturierten Rotor-

garnen nicht vergleichbar. Sie heben sich be-

sonders durch die Strukturlänge ab. Auch kurze

Effekte von zwei bis vier Zentimetern sind mög-

lieh. Bei herkömmlichen strukturierten Rotor-

garnen für Denim gilt die Regel, dass ein Effekt

mindestens die Länge des Rotorumfangs hat.

Bei einem Rotordurchmesser von 46 mm wäre

er somit wenigstens 14 cm lang. Bei den derzeit

gefragten Qualitäten sind die Effekte jedoch er-

heblich kürzer. Die Säulen von Belcoro Structu-

red Denim sind textiltechnologisches Know-

how von der Faser bis zum fertigen Textil und

speziell auf den Verwendungszweck zugeschnit-

tene Spinnmittel für den Autocoro. Autocoro

Spinnereien, die Belcoro Structured Denim her-

stellen möchten, bietet Schlafhorst dies in ei-

nem kompletten Paket an.

Starke Pasern für Kreativität
Normalerweise kommen für Denim mittlere

Baumwollqualitäten zum Einsatz. Die Fasern

sollten nicht zu fein und relativ reif sein. Die

Faserfestigkeit ist besonders wichtig, da der Ef-

fekt unter anderem durch die Drehungsinten-

sität beeinflusst wird. Es zeigte sich, dass er bei

niedriger Garndrehung stärker zur Geltung

kommt als bei hoher Garndrehung. Baumwoll-

fasern mit guter Festigkeit bieten deshalb exzel-

lente Gestaltungsmöglichkeiten. Sie gewähr-

leisten auch bei niedriger Garndrehung eine

hinreichende Garnfestigkeit mit geringer Varia-

tion.

Wichtiger als die mittlere Faserlänge sind

die Faserlängenverteilung und der Kurzfa-

seranteil. Ein hoher Gleichförmigkeitsindex

und ein niedriger Kurzfaseranteil sind die Basis

für aufschiebefeste Garne in der Webereivorbe-

S/n/tonerter Ztew/m feg/ zrm/er «o// rà
Trewii

reitung. Darüber hinaus sichern sie durch ihre

geringe Haarigkeit den störungsfreien Ablauf

der Ketten in der Weberei und den ruhigen und

klar strukturierten Gewebeausfall. Der Gleich-

förmigkeitsindex sollte deshalb über 78 % lie-

gen und der Kurzfaseranteil maximal sechs

Prozent betragen.

/mpu/se c/ureb neue Sp/nnm/ffe/
Kein anderes Spinnverfahren bietet so vielfälti-

ge Möglichkeiten, auf den Garncharakter und

den Ausfall des Fertigartikels einzuwirken, wie

das Rotorspinnen. Durch die Spinnmittelaus-

wähl und die Spinneinstellungen lassen sich

Änderungen schnell und kostengünstig in die

Praxis umsetzen. Auflösewalzen, Rotoren, Ab-

zugsdüsen und Kanalplatten richten sich nach

dem angestrebten Garncharakter und den An-

forderungen durch das Zetteln, Weben und Fär-
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ben. Für Belcoro Structured Denim hat die Auf-

lösewalze entscheidenden Einfluss auf den

Garncharakter. Es ist Schlafhorst gelungen, ei-

ne Auflösewalze mit einer speziellen Zahnform

zu entwickeln, die durch eine angepasste Faser-

auflösung die orientierten Masseschwankungen

im Garn bewirkt. Eine definierte, saubere und

reproduzierbare Garnstruktur ist gewährleistet.

Ein weiterer Pluspunkt der neuen Auflöse-

walze ist deren spezielle Beschichtung. Sie ist

den hohen Belastungen durch schmutzhaltige

Baumwolle besonders gut gewachsen und si-

chert lange Standzeiten. Schlüsselrollen neh-

men auch Rotoren und Abzugsdüsen ein. Teil-

weise neu entwickelte Rotoren und ausgewähl-

te Abzugsdüsen fördern die Herstellung fester

und glatter Garne für gut gedeckte Oberflächen.

Die geringe Haarigkeit der Garne bringt die

authentische Struktur besonders gut zur Gel-

tung.

Garne m/'f c/em r/'eöf/'gen Drefi
Bei der Herstellung von Kettgarnen für Denim

wird üblicherweise ein Drehungskoeffizient

über 140 (a^ 4,5) gewählt, abhängig vom

gewünschten Warenausfall, Warenbild und der

notwendigen Garnfestigkeit. Bei Kettgarn für

Belcoro Structured Denim kann durchaus eine

niedrigere Garndrehung sinnvoll sein, um den

Effekt besonders deutlich hervortreten zu las-

sen. Garndrehung und die verschiedenen Ein-

Stellungen der Rotor- und Auflösewalzendreh-

zahl bieten dem Spinner ideale Gestaltungs-

möglichkeiten.

Belcoro Structured Denim ist üblich in Kö-

perbindungen 3/1 und 2/1. Sehr deutlich sind

die Strukturen nach der Ausrüstung und nach

dem Stonewash-Verfahren bei einer Köperbin-

dung 2/1 und bei schweren Geweben. Deshalb

sind klassische Warengewichte von zehn bis 14

Unzen üblich.

E/'nfacöe Lösung m/'f öoöer Ren-
c//fe

Mit Belcoro Structured Denim bedienen Auto-

coro Spinnereien schnell, flexibel und künden-

freundlich den wachsenden Denimmarkt. Dar-

über hinaus bietet Belcoro Structured Denim

wirtschaftliche Vorteile.

Besonders geeignet zur Herstellung der Gar-

ne für Belcoro Structured Denim ist der Auto-

coro 312 mit der Corobox SE 11 und dem Elec-

tronic Vacuum Adjustment EVA. Der geregelte

Spinnunterdruck bewirkt eine reproduzierbare

Struktur, hohe Spinnstabilität und Wirtschaft-

lichkeit. Abzugsgeschwindigkeiten bis zu 180

m/min sind möglich. Verglichen mit der Pro-

duktivität beim Ringspinnen, ist hier die Pro-

duktivität fünf- bis siebenmal höher.

Der i4//rounc/er unter den Sp/'nn-
m/'tfe/n
Multifunktionalität ist eines der wichtigsten

Leistungsmerkmale des Autocoro. Dazu zählt

auch eine universelle Eignung der Spinnmittel.

So können mit nur fünf verschiedenen Auflöse-

walzentypen nahezu alle Rohstoffe der Kurzsta-

pelspinnerei versponnen werden. Baumwolle

gehört auch heute noch zu den wichtigsten

Rohstoffen der Autocoro Spinnereien, sowohl

rein als auch in Mischungen. Besonders gute

Ergebnisse lassen sich hierbei durch die Ver-

wendung der Auflösewalze B 174-2 erzielen.

Durch die grosse Zahnteilung von 4,8 mm er-

weist sie sich besonders robust gegenüber me-

chanischen Belastungen und sichert eine lange

Lebensdauer.

In der Corobox SE 11 überzeugt die B 174-2

durch eine ausgezeichnete Garnqualität. Durch

entsprechend gut abgestimmte Verhältnisse in

punkto Faserführung und Lufthaushalt, be-

wirkt sie bei Baumwolle in Standardqualität ei-

ne hohe Garngleichmässigkeit und eine gerin-

ge Anzahl Imperfektionen. Bemerkenswert ist

auch die geringe Variation aller Garnqualitäts-

parameter, die eine störungsfreie Weiterverar-

beitung der Garne unterstützt.

Auch für Mischungen von Baumwolle mit
Viskose und Polyacryl, und sogar für 100 % Vis-

kose und Polyacryl, ist die B 174-2 geeignet. Ein

weiterer Vorteil der B 174-2 ist ihre Eignung für

grobe und feine Garne. Sie überzeugte in der

Praxis sowohl bei der Herstellung von Garnen

der Feinheit Nm 10 (100 tex, Ne 5,9), als auch

bei feinen Strick- und Webgarnen im Feinheits-

bereich Nm 50 (20 tex, Ne 30) und feiner.

Durch ihre Leistungsmerkmale erweist sich die

B 174-2 als echtes Multitalent. Neben entschei-

denden wirtschaftlichen Vorteilen unterstützt

sie Autocoro Spinnereien zudem massgeblich

bei der Herstellung hochwertiger Belcoro Gar-

ne.

frfo/gre/'cöe l/n/Versa/düse
Im Oktober 2001 führte Schlafhorst die neue

Abzugsdüse KS K 4 in den Markt ein. Als Univer-

saldüse für Web- und Strickgarne zeigt sie ihre

Stärken insbesondere bei der Weiterverarbei-

tung der Garne. In der Strickerei verbessert die

neue Abzugsdüse die Garnqualität und wirkt

sich positiv auf die Weiterverarbeitungseigen-

Schäften aus. Das verdeutlichen der erheblich

geringere Faserflug an den Strickmaschinen

Corobox SE11 - Siebenfaches Schtaftiorct i SaurerCroup

Marktvolumen in zwei Jahren

CoroèavSïï 77
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und die verlängerten Reinigungsintervalle.

Beim Weben mit Luftdüsenwebmaschinen lies-

sen sich in einer europäischen Weberei durch

den geringeren Luftbedarf, der mit der neuen

Abzugsdüse gesponnenen Garne, monatlich

Einsparungen von fast 4'500 CHF erzielen. Und

das bei gleich hoher Garnqualität.

Diese Vorteile erkannten zahlreiche Auto-

coro Spinnereien. Allein eine italienische Auto-

coro Spinnerei wünschte den Einsatz der KS K 4

auf fast 2'000 Spinnstellen. Weltweit wurden

bisher mehr als 11'000 Spinnstellen mit der

neuen Abzugsdüse ausgestattet.

Zusammenfassung
Marktentwicklungen im modischen Bereich er-

fordern schnelle Reaktionszeiten. Die kurzfris-

tige Verfügbarkeit und die geringen Anschaf-

fungskosten des Paketes für Belcoro Structured

Denim sind entscheidende Vorteile. In Bezug

auf Produktivität und Preis setzt das Schlaf-

hörst Paket für Belcoro Structured Denim einen

neuen Meilenstein in der Autocoro Technologie.

Die Fähigkeit, auf Marktentwicklungen schnell

und flexibel zu reagieren, ist ein grosser Vorteil

des Konzeptes Autocoro. Diese Flexibilität, ver-

bunden mit dem konsequenten Ausbau des tex-

ültechnologischen Know-hows und modernster

Spinntechnologie, wird zukünftig über den Er-

folg auf den textilen Weltmärkten entscheiden.

'nformaf/o/7

^ ActoyftowMG' 6 Co

ßfemereöerger A/rase A-O-A-fl)

MöracöewgtotecÄ / Cemzözzy
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Der Vorstand der SVT

benötigt die E-Mail-Adressen

der Mitglieder

Bitte senden an

svt@mitte

/nnovaf/Ve Garne dan/c neuer
7ec/7no/og/e
/fora/örg Fwrr, torer /fe/rae/ HG- Hrèow, Cd

D/'e Zw/'rne c/er C. ßFFRi./ AG s/'nd we/fwe/'f gefragt; das renomm/'erfe
L/nternehmen verfügt über e/'ne hochwerf/'ge, /'nnovat/Ve Sf/'dcgarn-
Produ/rfpa/effe. Se/'t über e/nem Jahr /st d/e erste Harne/ FS7 Sf/'c/r-

garnan/age m ßetr/'eb (FST steht für F/'/amenf Sew/'ng Thread and
Fmbro/dery Yarn) und d/e Erwartungen des Künden s/'nd vo// erfü//t
worden. ßFFRt/ produz/'ert /costengünsf/'ge und gua//'fat/V hochwerf/'ge
St/'c/cgarne für a//e Anwendungsbere/'che.

£/'n /Vame m/'t /'nnovat/Vem Af/ang
Die Firma C. BEERLI AG in Thal, Schweiz, ist

ein Zwirnerei- und Färbereiunternehmen, das

weltweit ein hervorragendes Renommee ge-

niesst. Dahinter steht die Kombination von Tra-

dition, Know-how, Qualität, Marktkenntnis und

Weitsicht. Mit verschiedenen Produktionsver-

fahren werden gezielt Produkte für einen gros-

sen Kundenkreis hergestellt. BEERLI produziert

Stickgarne aus Polyester PES und Viskose CV in

vielen Nummernbereichen und unterschiedli-

chen Drehungen. Die wichtigsten Verarbei-

tungsprozesse in der Produktion sind: Strecken,

Spulen, Zwirnen, Färben, Ausrüsten und Um-

spulen auf verschiedene Endaufmachungen für

die Weiterverarbeitung auf Klein- und Gross-

Stickmaschinen.

Die durchgehende Qualitätssicherung in al-

len Arbeitsschritten garantiert beste Garneigen-

schatten und hervorragende Spulenqualität.

Die hochwertigen BEERLI-Stickgarne finden

Verwendung in exklusiven Dessous, modischer

Damenoberbekleidung und schöner Folklore-

bekleidung sowie in allen Bereichen der Kon-

fektion (Kleinstickmaschinen).

/nnovaf/'on fördert /nvest/t/on
BEERLI investiert gezielt in modernste Produk-

tionsanlagen und dazu zählt auch eine der mo-

dernsten Färbereien Europas. Mitte des Jahres

2000 erfolgte die Installation einer Hamel FST

Stickgarnanlage, bestehend aus 6 Allma FHT

Doppeldraht-Zwirnmaschinen mit je 224 Spin-

dein, und 3 Hamel TritecTVister 225 Dreifach-

draht-Zwirnmaschinen mit je l60 Spindeln,

insgesamt 1'824 Produktionsspindeln. Die Jah-

resproduktion beläuft sich auf etwa 800 Tonnen

Stickgarn, davon entfallen rund 290 Tonnen

auf die neue Hamel FST Stickgarnanlage.

Der /'nnovat/Ve Prozess
Das Wissen und die Erfahrung von Allma, Ha-

mel und Saurer Sticksysteme stehen hinter der

Entwicklung des neuen und kostengünstigen

Verfahrens für die Zweifach Näh- und Stick-

garnherstellung.

Frsfe Prozess-Sfufe: Hochdrehen
m/'f A//ma Doppe/draht-Zw/'rnma-
sch/'nen FHT

Streckkopse mit Bewicklungshub 420 mm wer-

den auf der FHT Maschine vorgelegt und hoch-

gedreht. Die Streckkopse werden meistens um-

gespult oder auf einer Streckzwirnmaschine

hergestellt. Die hochgedrehten Garne werden in

//ocM-a&e» /w/'/FA/T
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