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m/'ffex 4/2006 S P / /V /V £ /? £

ComforSp/n /Wasc/)/7?e K" 44 -
Kbmpa/rfsp/nnen m/f höchster
F/ex/b/V/faf
//«'wer Fèerfi, AVefer $?w« K/ra Syvfe/Ms, IWwfer/ter, ffl

R/efer hat d/'e mar/rfft/örende Pos/'f/'on /"m /Compa/rfibere/c/i m/7 der Com-

forSp/'n /Wascd/'ne /C 44 (Abb. 7J m den /efzfen Jahren dan/c der berausra-
genden COM4® Ga/ngua/Zfäf und öesfer £nerg/'eh/7anz der K 44 su/rzess/Ve

ausgebaut ßere/'fs an der /77WA As/'a 2005 bat R/'efer d/'e hohe F/ex/b/7/täf
des Com/or5p/n l/e/fabrens unter ßewe/s gesteht, /nfegr/'erte Lösungen
und e/nfache Mod/Y/Trat/onen ermög//'chen e/'ne Ausi/i/e/Yung der Comfor-
Sp/'n Techno/og/e und d/'e /Creaf/on iron neuart/'gen COM4® Garnen, w/'e

COM4®//'ghf, COM4®fw/'n, COM4® m/'f l/AR/Osp/n und COM4®core.

Die Kompaktierung durch einen besaugten per-

forierten Metallzylinder ist die Voraussetzung

zur Herstellung von kompaktierten Spinn-

zwirn-Garnen. Diese, unter der Bezeichnung

C0M4®twin vermarkteten Garne bieten eine

VARIOspin l/=r=<

A/eue R/'efer COM4® Garne tür
neue Anw/endungsgeh/efe - mo-
d/'sch up to date
Die durch die Kompaktierung (Abb. 2) verbes-

serte Garnstruktur von COM4® Garnen zeigt

4èô. J: CoOT/onSjöhz Afedràe AT 44

sich in hervorragender Garnqualität, geringer

Haarigkeit, bester Garnfestigkeit und höherer

Substanzausnutzung.

Im feinen Garnfeinheitsbereich haben sich

COM4® Game auf dem Garnmarkt breit eta-

bliert. Im kardierten Garnbereich werden mit

einem neu entwickelten Käfig mit Druckstange

ebenfalls sehr gute Garnwerte erreicht.

Für Artikel mit einer höheren Deckkraft,

z.B. für den Einsatz im Strickbereich, können

mit C0M4®light kompaktierte Game mit einer

leicht höheren Haarigkeit gesponnen werden.

Hôô. 2:AT 44 ATo/OTp«tere»z/je//

Hôô. 3: IM/Ov/rà - Gkzraheàp/e/e

noch höhere Festigkeit und geringere Haarig-

keitswerte im Vergleich zu klassischen Kompakt-

garnen. Darüber hinaus bieten sie echtes Spar-

potential gegenüber den wesentlich teureren 2-

fach Zwirnen. C0M4®twin Garne eröffnen dem

Weiterverarbeiter neue Möglichkeiten für einen

vielfältigen Anwendungsbereich.

L Afe/er Core K/m Ajv/ew/

Die neue integrierte Effektgarneinrichtung

VARIOspin (Abb. 3) ermöglicht die Herstellung

modischer Slub-, Multi-count-, Multi-twist- und

Multi-effekt-Garne auf der ComforSpin Maschi-

ne. Zur offline Programmierung der Effektrap-

porte hat Rieter die Software «VARIOspinDATA»

entwickelt, die auf einem handelsüblichen PC

installiert werden kann.

Mit der neuen Coregarneinrichtung (Abb.

4) können auch kompaktierte elastische Core-

garne - COM4®core - auf der K 44 produziert

werden. Die präzise Zuführung des Filaments

ist durch die zusätzliche Vorgarnführung im

Vorverzugsbereich der K 44 und durch die hohe

Präzision der Faserführung im Kompaktierbe-

reich gewährleistet.

Mit den neuen Möglichkeiten auf der K 44

hat der Systemanbieter Rieter seine Kompetenz

im Kompaktspinnen ausgebaut.
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