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m/ffex 6/2006 S P / /V /V £ /? £

SD 380 - Der Joker für Aia/baufo-
maf/sc/ie floforsp/'nnere/en
Hfc//f««zf'/«rase» &;/j/«/7;ors/, M>»c^g/«â2>«a&, 0

Saurer Czec/i überrasc/if den Mar/ff m/'f e/'ner neuen ha/bautomaf/scAien
/?oforsp/'nn/T73Sc/7/'ne, c/er BD 380. M/'f 8otordre/iza/i/en von b/'s 7 70'000
m/n ', /\tbzugsgesc/ii/v/'nd/g/ce/fen von n/s zu 780 m/m/n und b/s zu 352
Sp/'nnsfe//en bürgt d/'e neue ßD 380 Generat/'on für Produ/rf/v/fäf, Qua//fäf
und F/ex/b///fät d/'e /'n der Prax/'s /'n vo//em Umfang rea//'s/erf werden /cön-

nen. D/'e neue Z.e/'sfungsfä///'gke/'f w/'rd durcb e/"n ganz/ze/f/Zc/jes /Conzepf

getragen, das den gesamten Garnbersfe//ungsprozess e/'nbez/'ebf, vom
Paserbande/'nzug b/"s zur Aufi/v/c/c/ung des Garns auf d/'e /Creuzspu/e.

Sp/'nnbox /VSß 38
Die Spinnbox NSB 38 in Kombination mit der

neuen Spinnmittelserie «Value Line» verbes-

sert entscheidende Garnqualitätsparameter. So

ist zum Beispiel die Garnfestigkeit bis zu 20 %

höher als bei Garnen, die mit herkömmlicher

halbautomatischer Rotorspinntechnologie ge-

spönnen wurden. Damit öffnet sich die BD 380

neuen Anwendungen, insbesondere im Bereich

der Webgarne. Erzielt wird der Zuwachs unter

anderem durch eine optimierte aerodyna-

mische Faserströmung innerhalb der Spinnbox.

Schmutzpartikel werden besonders effizient

ausgereinigt. Das optimiert den Garnbildungs-

prozess und auch das Ablaufverhalten der Garne

in der Weiterverarbeitung.

SÜ/80

Hobe Rofordrebzab/en
Mit der neuen Technologie können Spinnereien

sogar geringwertigere Rohstoffe ohne Qualitäts-

oder Produktivitätseinbussen beim Garn einset-

zen, und mittels geschickter Rohstoffauswahl

ihre Wirtschaftlichkeit deutlich steigern. Auch

die zuverlässige, langlebige und wartungs-

freundliche Rotorlagerung TexParts ist ein

Dreh- und Angelpunkt für die hohe Wirtschaft-

lichkeit der BD 380. Die Lagerung ist optimal

auf hohe Rotordrehzahlen von über lOO'OOO

min"' abgestimmt und ein bedeutender Eckpfei-

1er für die höhere Maschinenproduktivität und

fünfprozentige Energieeinsparung. Mit Burma-

ster 2+ koppelt Saurer Czech höhere Rotordreh-

zahlen an ein optimiertes Anspinnverfahren,

das auch in Bezug auf die Anspinnerqualität

hohen Ansprüchen gerecht wird.

Strength of carded cotton yarns.
SI BD 380 El Conventional

Ne 12 /Nm 20 Ne 20/Nm 34

we

ûpû'm/'erfes Spu/en - Qua/Zfäfs-

spu/en für mebr l/l/erfscüöpfung /'n

c/er l/l/e/'ferverarbe/fung
Der neue Spulapparat zeichnet sich durch eine

optimierte Antriebstechnologie und Fadenfüh-

rung aus. Die Spulen haben auch bei grossen

Durchmessern von 320 mm einen sauberen

Flankenaufbau und eine gleichmässige Dichte.

Die erhöhte Wickelpräzision zahlt sich beson-

ders in der Weiterverarbeitung aus, wo sich die

Kreuzspulen der BD 380 als Qualitäts- und Wirt-

schaftlichkeitsfaktoren etablieren. Ein weiterer

Vorteil ist die hohe Packdichte der Kreuzspulen,

die bis zu 15% mehr Garn beinhalten als her-

kömmliche Spulen. Das senkt die Transportko-

sten und den Handlingaufwand in Strickereien

und Webereien. Die BD 380 ist darüber hinaus

besonders flexibel. Die Effektgarneinrichtung

Fancynation kann sowohl bei allen Spinnstel-

len als auch lediglich für einige Maschinensek-

tionen integriert werden.

ff/'efer Award
2006
Rieter Textile Systems verlieh den Rieter Award

2006 an Arwa Wahhoud, Deutschland, Balaji

Malaisrinivasan, Indien, Ashok Kumar Kundu,

Indien, Saleem Iqbal Khan, Pakistan, und AI

Muhamed Sliman, Syrien. Die Gewinner ver-

brachten eine Woche in der Schweiz, um Rieter

und das Land kennen zu lernen. Der Rieter Award

Dze Afe/er riz/wz/ 2006" Frais/rßger rc« /zrafo

»acÄ ratte; ß«/«/z Afa/a/isnw/ws'«« «ras /«-
«te» //»<$«» /rasft'/Mfe o/7fec//«o/ogyQ, ri/ if«-
//«»/er/ 37/7»«» «MS Sgnew 0/0« '«/i> üwwer-

sz'fj/, ri/wz IF«M>omz/ «ms ZteMfecH«»z/ (F«c/>-

éociwctefe Äera/ÄrageraJ, äsW AMT»«/" ämw</M

«ms /»zfe» (?»«&«» /ras/z'Me o/ Tfec/zwo/ogp/

S«/ee»z Ayb«/ A7;«» «ms P«Hs/«ra (2V«Äora«/

Tkc/z'fe Ürawers/Q//

wird seit 1989 jedes Jahr an Studenten oder jun-

ge Fachleute verliehen, die sich während ihres

Studiums besonders ausgezeichnet haben. Das

gedrängte Wochenprogramm ermöglichte nicht

nur, das Rieter Management und die Produkte

und Dienstleistungen von Rieter kennen zu 1er-

nen sowie die führende Feinspinnerei Spoerry

Flums zu besuchen, sondern auch Luzern und

Schaffhausen zu besichtigen.
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