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Tatigkeiten der Arbeitsgruppe Geologie und Naturgefahren (AGN)
im Jahre 2009 Hansrudolf Keusen?, Daniel Bollinger?

Tatigkeiten im Jahre 2009

Fiir eine Ubersicht der bisherigen Aktivité-
ten der AGN wird auf Keusen & Bollinger
2008 verwiesen. Dort sind auch die Ziele der
AGN dargelegt.

Die AGN kam im Jahre 2009 zu insgesamt zwei
Sitzungen im gesamten Plenum zusammen.
Daneben fanden auch verschiedene Bespre-
chungen in Unterarbeitsgruppen statt.

Im Jahre 2009 standen folgende Aktivitaten

im Vordergrund:

* Die Ursachenanalyse zu den Hanginstabi-
litaten vom August 2005 wurde abge-
schlossen und der Bericht dem Bundes-
amt fiir Umwelt BAFU, Abteilung Gefahren-
pravention, abgeliefert. Die Erkenntnisse
flossen teilweise in den Schlussbericht zur
Hochwasseranalyse 2005, Teil Rutschun-
gen, ein (Bezzola & Hegg 2009). Die Analy-
se der AGN findet sich in leicht gekiirzter
Form in Bollinger et al. 2009.

* Zum Thema «Schadenfalle durch geolo-
gisch bedingte Prozesse» wurde der Lan-
desgeologie ein Bericht im Sinne einer
Diskussionsgrundlage fiir weitere vertie-
fende Untersuchungen abgegeben. Darin
wird eine Typisierung méglicher Schaden-
falle und eine grobe, semi-quantitative
Erfassung derselben gegeben, ebenso eine
Ubersicht iiber die massgebenden Rechts-
grundlagen. Im zweiten Teil wird das
Augenmerk auf den versicherungstechni-
schen Umgang mit «Schadenfallen» und

1 GEOTEST AG, Birkenstrasse 15, 3052 Zollikofen

2 Kanton Schwyz, Amt fir Wald und Naturgefahren, Bahn-
hofstrasse %, 6430 Schwyz

die Rolle der verschiedenen Akteure
gerichtet. Vor «Schadenfillen» ist kein in
der angewandten Geologie tatiger Geologe
gefeit. Deshalb wird am Schluss auf die
Moglichkeiten zur Verminderung solcher
Falle fokussiert. Das weitere Vorgehen ist
noch nicht festgelegt.

Feldversuche fiir Schutznetze gegen Hang-
muren: In Schutznetzen gegen Hangmuren
ortete die AGN ein bedeutendes wirtschaft-
liches Potenzial. Deshalb lancierte sie im
Jahre 2007 ein Projekt, das der Entwicklung
von Hangmurenschutznetzen dienen sollte.
Mit der Firma Geobrugg fand sie einen Indu-
striepartner, der Interesse an der Entwick-
lung solcher Netze zeigte. Die AGN lieferte
Inputs zu den Materialeigenschaften von
Hangmuren und evaluierte ein geeignetes
Testgeliande (Steinbruch Wildegg, Kanton
Aargau). In der Zwischenzeit ist die Eidg.
Forschungsanstalt fiir Wald, Schnee und
Landschaft WSL dazu gestossen. Sie verfiigt
iiber umfassende personelle und techni-
sche (v. a. Sensortechnik) Ressourcen, um
das Projekt (mittlerweilen ein KTI-Projekt)
breit abgestiitzt weiterzufithren. Wegen der
sehr begrenzten Moglichkeiten ist die Rolle
der AGN als eigentlicher Initiantin des Pro-
jekts auf jene eines Beobachters reduziert.
Das Projekt ist beschrieben auf der Home-
page der Eidgendssischen Forschungsan-
stalt fitr Wald, Schnee und Landschaft WSL
(http://www.wsl.ch/news/090701_hangmu-
ren_DE) und in «Oesterreichische Wasser-
und Abfallwirtschaft», Beilage zu Heft 5-
6/2009.

Sturzmodellierungen: Bei der Beurteilung
von Sturzprozessen gelangen heute in der
Schweiz verschiedene PC-Programme zum
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Einsatz, mit welchen Stein- und Blockschla-
ge simuliert werden. Unter Fachkreisen ist
bekannt, dass diese Modelle verschieden
konzipiert sind und dem entsprechend
auch unterschiedliche Resultate liefern. Da
diese Resultate heute verbreitet fiir planeri-
sche, kostenrelevante Belange verwendet
werden (Ausscheidung von Gefahrenzonen,
Dimensionierung von Schutzmassnahmen,
Risikoanalysen), interessiert die Frage, wie
vergleichbar die Resultate dieser Modellie-
rungen tatsachlich sind. Von einer Unterar-
beitsgruppe der AGN wurden verschiedene
Rechenprogramme unter anderem hinsicht-
lich Programmaufbau, Eingabeparameter,
Sensitivitit, Resultate eingehend analysiert.
Die definitiven Resultate der Untersuchun-
gen werden in der zweiten Halfte des Jahres
2010 erwartet.

* Eine Unterarbeitsgruppe befasste sich
ausfiihrlich und kritisch mit der Vernehm-
lassung der BAFU-Vollzugshilfe «<Massen-
bewegungsgefahren». Das Papier soll die
Empfehlungen aus dem Jahre 1997 ablo-
sen (BRF, BWW, BUWAL 1997).

e Im Weiteren reichte die AGN beim BAFU,
Abteilung Gefahrenpravention, eine Pro-
jektskizze ein, welche eine umfassende
Analyse der Daten (meist auf Basis Stor-
Me) zu zahlreichen Hangmurenereignisse
der letzten Jahre vorschlagt. Damit sollen
die Grundlagen fiir die Erfassung und
Beurteilung der Gefahrenprozesse «Hang-
mure» und «spontane flachgriindige Rut-
schungen» verbessert werden. Das BAFU
hat sich zum Projektvorschlag noch nicht
abschliessend geaussert.

Kontakt

Die AGN ist eine Arbeitsgruppe der Schwei-
zerischen Fachgruppe fiir Ingenieurgeologie
(SFIG-GSGI). Sie ist unabhangig, sieht sich
als Vermittler und ist bestrebt, praxistaugli-
che Lésungen aufzuzeigen. Ansprechpart-
ner: Hansrudolf Keusen, Geotest AG, Birken-
strasse 15, 3052 Zollikofen.
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