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MODERNE, ERSTKLASSIGE

SANITÄRE UND
HEIZTECHNISCHE

ANLAGEN
REFERENZEN IM IN- UND

AUSLAND

GEGRÜNDET 1903

LEHMANN & CIE «ZÜRICH 8
SEEFELDSTRASSE 80 ¦ TELEPHON 24.055

MECHANISCHE BAUSCHREINEREI UND

FENSTERFABRIK

GAÜJiER «& ZOIS
ZÜRICH 3

203 Ämtlerstrasse Telephon 35.412

Vervielfältigungen von
Werbebriefen
Devis etc.
liefert Ihnen rasch und in
sauberer gediegener
Ausführung

Vervielfältigungsbureau

C. Buess, Basel
AESCHENVORSTADT 34 • TELEPHON SAFRAN 33.05

Verlangen Sie meine Preisliste

subskribiert Wasmuths I^exikoii für Kaukunst

Verminderung der Rohbaukosten und Bauzeit bis zu
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BEI VERWENDUNG VON B. K. S. TONKAMMERSTEINEN. Der Stein
kann in jeder Lage leicht mit einer Hand gefasst und versetzt
werden. Der Mauerungsvorgang ist denkbar einfach und geht
rasch vor sich, da eine Steinbreite auch zugleich die ganze Mauerbreite

darstellt. Die schmalen Kammern verhindern das Eindringen
des Mörtels, werden von diesem nur überbrückt, sodass eine
geschlossene Deckfläche entsteht.

HALDENSTRASSE 46-TELEPHON 32.529

©TONKAMMER STE INE B.K.S.
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