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„IDEAL" Heizkessel
Serie „MF" mit Fallschacht

für Dauerbrand in allen

Grossbauten, Geschäftshäusern, Hotels, Fernheizungen etc.

Reinigungsdeckel
für alle Teile der

Heizfläche

Nippel zum
Zusammenbau der einzelnen

Halbglieder des
Kessels

Isoliermantel,
welcher auch die Vorder-

und Rückwand
bedeckt

Wassergekühlter
Rost mit grosser

Fläche
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Obere Fülltüre, welche

das Besi-hicken
erleichtert

Riffelblech-
abde'-kung für obere

Beschickung

FUllschacht, welcher
einen Teil des
Brennstoffes ausserhalb
der Feuerzone halt

Geräumige Kauch-
abzüge

Die „IDEAL" Gliederkessel, Serie „MF", haben unteren Abbrand und eignen sich besonders für
ununterbrochenen Heizbetrieb, wobei durch geschickt angeordnete Heizflächen und geräumigen Füllschacht, auch
bei langanhaltender regelmässiger Brenndauer nur 2 Wartungen innerhalb 24 Stunden erforderlich sind —
durch die einzige Kontrolle eines automatischen Zugreglers. Der Füllschacht, von allen Seiten vom Wasser
des Kessels abgekühlt, hält die Kohle aus der Feuerzone; nur der unten im Feuerraum liegende Brennstoff ist
in Brand. Als Brennmaterial eignen sich alle Magerkohlen, insbesondere Hüttenkoks. Die „IDEAL" Gliederkessel

treten, im Vergleich zu anderen ähnlichen Konstruktionen, durch folgende einzelne Vorzüge hervor:
Vordere und obere Beschickung • Gerade aufsteigende, grosse Heizflächen • Geräumiges
Füllmagazin • Kurzer wassergekühlter Rost • Leichte Reinigung • Grosser Dampfraum • Trockener
Dampf • Allseitige Isolierung • Hohe Wirtschaftlichkeit • Grosse Betriebssicherheit • Einfache

Montage • Leichter Transport • Eignung für Kohlen- wie Oelfeuerung!

Verlangen Sie Beschreibung Nr. 39 — oder besuchen Sie uns unverbindlich!
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Millionen von Quadratmetern unserer
Erzeugnisse liegen in Wohnungen, Schulen,
Kirchen, Spitälern, Verwaltungen, Verkaufsräumen,

Restaurants und beweisen, dass
ein Linoleumbelag bei richtiger Wahl allen

Ansprüchen zu entsprechen vermag. In

unserer Deckenkonstruktionsmappe, Estrich-
und Linoleumbroschüre, sowie in unserer
neuen illustrierten Zeitschrift „Giubiasco-
Mitteilungen" schreiben kompetente Fachleute

über unser Sondergebiet. Wir geben
diese Literatur gerne und kostenlos an
Interessenten ab.

ES HAT KEINEN SINN
Jahr für Jahr hohe Summen für teure
Konkurrenzprodukte ins Ausland wandern

zu lassen, da doch unsere
bewährten Linoleumsorten bei bedeutend

geringeren Preisansätzen allen
übrigen Erzeugnissen ebenbürtig,
wenn nicht überlegen sind.

LINOLEUM AKTIENGESELLSCHAFT

Bezugsquellen und Preise unserer
Erzeugnisse auf Seiten 132 — 135 des
Schweizer Baukataloges.

GIUBIASCO
VERKAUFSZE NT RA LE B A S E L
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