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Rasch sind die fixfertigen Teilstücke des Z
eher Sparkamins zu einem Ganzen zusamm

gefügt. Durch die Trennung von Rauchrohr
Mantel wird das Versetzen nochmals erleid
Man arbeitet mit handlichen Einzelstücken vo

ringem Gewicht.

Das Zürcher Sparkamin zieht prächtig. Seine
Wandungen sind vollkommen glatt. Das Rauchrohr ist rund
und durch einen isolierenden Hohlraum gegen starke
Abkühlung von aussen geschützt. Es ist zudem
unabhängig vom Mantel und kann sich nach allen Seiten frei
ausdehnen. Darum ist das Zürcher Sparkamin rissfrei!

Zürcher Sparkamin
Prospekte und Referenzen durch

Zürcher Ziegeleien AG., Zürich, Talstrasse83, Tel. 38700
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AG. Heinr. Hatt-Haller
Hoch- und Tiefbau-

Unternehmung

Zürich

INDUSTRIEBAUTEN

SILOBAUTEN

Silo Neumühle Töß

b.

Eternit-Ventilationskanäle
besitzen geringen Reibungswiderstand

und schlechte Wärmeleitfähigkeit;

sie sind geruchlos und

unempfindlich gegen Feuchtigkeit
und Frost.

A.G. NIEDERURNEN Telephon 4,555
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