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NEU! BALAMUR für die Wand

der ideale, dauerhafte und zweckmäßige Wandbelag für
Badezimmer, Küche, Kinderzimmer, Garage, Fabrikräume usw.

nur Fr. 6.90 per m

• BALAMUR ersetzt die teuren Plättli
und ist ebenso hygienisch, weil mit
Silikonlack überzogen und daher staubfrei.

• Ein feuchter Lappen genügt, um sämt¬

liche Schmutzflecken zu entfernen.

• Der Preis ist sehr vorteilhaft, daher für
jedermann erschwinglich.

• Verlegen von BALAMUR ist sehr ein¬

fach. Beachten Sie bitte die untenstehende

Anleitung.

Verlegungsvorschrift:
1. BALAMUR nur auf eine ebene, glatte

und harte Wand aufkleben.

2. BALAMUR auf die gewünschte Größe
zuschneiden.

3. Den Leim BALAGUM auf die Wand
auftragen, also keinen Leim auf BALAMUR

streichen. Das Auftragen soll
gleichmäßig mit einem, wenn möglich
gezackten Spachtel erfolgen. Für 1 m2 wird
ca. 350 bis 450 g B A LA G U M verwendet.

4. Das abgepaßte Stück BALAMUR nun
mit einem Roller oder Lappen gegen die
Wand pressen und zwar von der Mitte aus,
um jegliche Luftblasenbildung zu vermeiden.
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FILMOS AG, OFTRINGEN
TAPETEN, WAND- UND BODENBELÄGE
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KÜHLSCHRANK
vor« einfach schönen Ge-
brauchsklein-Kühlschrank
bis zum luxuriös
ausgeführten Grosskühlschrank
mit speziell grossem
Tiefkühlabteil.

verschiedene freistehende Modelle
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Alle Modelle besitzen das
seit mehr als 30 Jahren
bekannte, motorlose —

daher absolut geräuschlose

Kühlsystem
ELECTROLUX mit der immer
noch unerreichten
Betriebssicherheit.

verschiedene Grössen Einbaumodelle
für Neu- und Umbauten
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auf den Kühlapparat ¦=

Trotz all diesen Vorteilen sind die Preise der ELECTROLUX-
Kühlschränke geradezu bescheiden. Ab Fr. 23.- p. Monat.

ELECTROLUX AG. ZÜRICH
Abteilung Kühlschränke: Badenerstr. 587. Tel. (051) 522200

Wenn es sich um die

Bestuhlung von Sälen

handelt, dann wählen Sie
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Modell 3110

Sie eignen sich besonders dazu, Vortragsund

Theatersäle, Aulen usw. individuell
mit einheitlichen Modellen auszurüsten.

Verlangen Sie bitte

unseren Prospekt,

oder Muster und Offerten.

Basler Eisenmöbelfabrik AG.

Sissach

sissadmr
Stahlrohr-Stühle!

Sattelsitz und Ruckenlehne

aus Sperrholz.

naturfarbig oder gebeizt.

vorm. 1h Breunlin _ Co Tel. 744 61
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