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J4.4 h mehr Licht

mit Stören aus UiUXaTleX Materialien.

BELEUCHTUNGSSTARKE AH FENSTER 4750 LUX IN DER MITTE DES RAUHES 540 LUX AN DER RUCKWAND 345 LUX

Fl

w

Ein „nacktes" Fenster verursacht Lichtverlust, die hintere Seite des Raumes bleibt dunkel.

BELEUCHTUNGSSTÄRKE AM FENSTER 1830 LUX IN DER MITTE DES RAUMES 520 LUX AN DER RÜCKWAND 465 LUX

M

Luxaflex Lamellen streuen das Licht weit ins Innere des Raumes.

Nur Lamellen-Storen aus LUXAFLEX bieten folgende Vorteile:

Eingehende Versuche*) bei der Faber Birren Company
zeigten, dass ein Fenster ohne Stören ein übermässig
blendendes Licht an der Fensterseite des Raumes erzeugte,
während das Innere ungenügend erhellt wurde. Mit Stören
aus LUXAFLEX jedoch wurde das intensive Sonnenlicht
vom Fenster aus durch Reflexion über den ganzen Raum
verteilt, d.h. mehr Licht ohne Blenden. Der Unterschied
an Helligkeit beim Fenster ohne Stören betrug 14:1;
nach Anbringen von Stören aus LUXAFLEX wurde das
angenehme Verhältnis 4 : 1 erzielt.

Bk
Einfache Reinigung. Flexible Lamellen.
Mit einem feuchten Tuch
lassen sich die Plastik-
Stegbänder und die
Lamellen mQhelos
reinigen, ohne dass das
schöne Aussehen beein-
Irächtigtwird; sie bleiben
biets wie neu.

Die federnden Lamellen
kommen immer in ihre
ursprüngliche Form
zurück. Uer eingebrannte
Farbüberzug springt
nicht und blättert nicht
ab. LUX AFLEX-La-
mellen sind in 14 Pastellfarben

erhältlich'

Achten Sie auf die
Schutzmarke.
Der Name LUXAFLEX
ist auf der konvexen
Seite jeder Lamelle fast
unsichtbar eingeprägt
und bürgt für Qualität.

LAMELLEN-STOREN AUS LUXAFLEX WERDEN NUR VON BESTEN SCHWEIZERISCHEN FACHFIRMEN HERGESTELLT. BITTE VERLANGEN SIE WEITERE AUSKÜNFTE UND BEZUGSQUELLENLISTE.

HUNTER DOUGLAS HOLLAND
Briefadresse für die Schweiz:

NÜSCHELERSTRASSE 9 - ZÜRICH

*) Diese Untersuchungen wurden auf Veranlassung der mit uns assoziierten Firma Hunter Douglas Corporation New-York, U.S.A., vorgenommen. Auf. Aufrage Btehen
Abschriften zur Verfügung.
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Neu: -Wandbelag
Besonders geeignet für Fabriksäle, Arbeitsräume, Korridore, Garagen usw.

<5aJ

BALAMUR ist vorteilhaft

BALAMUR ist In 1 m und 2 m Breite
erhältlich

BALAMUR kann leicht verlegt wer¬
den

BALAMUR ist abwaschbar

BALAMUR ist staubfrei und leicht
zu reinigen

BALAMUR ist hygienisch

Verlangen Sie unverbindlich
Prospekte und Muster bei der

FILMOS AG, OFTRINGEN
TAPETEN-, WAND- UND
BODENBELAGFABRIK

Telephon (062) 7 3516

Besuchen Sie uns an der MUBA
Halle Villa, Stand 3158

Große Vorteile bietet Ihnen das

SALVIS-Drehfenster
mit eingebauter Lamellenstore, 180° drehbar

Ermöglicht beliebige Lüftungs-Öffnung
dank selbsttätiger Bremsung und Sicherung

des Flügels in jeder Dreh-Stellung,
auch bei Sturmwetter

Einwandfrei dicht schließend

STORE * Pat. Nr. 288098 ist
einfach und bequem zum Bedienen,
in jeder Höhe feststellbar und absolut
betriebssicher in allen Lagen des Fensters

(Techn. Details siehe auch Schweiz. Baukatalog,
Ausgabe 1953, Seite 558)

Ständige Ausstellung in der Schweizer Baumuster-Centrale Zürich

Verlangen Sie bitte Offerte und Referenzen vom Fabrikanten:

F.SALVISBERG • ROSSHÄUSERN/BERN
SPEZIALFENSTER - INNENEINRICHTUNGEN - LADENBAU Telephon (031) 694351
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