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96 Immeuble IPLM Bourg-Dessus ä
Renens

Immeuble La Gradelle A ä Chene-
Bougeries

Deux immeubles de 32 logements chacun Immeuble de 196 logements

1962. Architecte: AAA Lausanne, R. Willomet FAS/SIA
Etude du prefabrique: AAA et Igeco S.A.
Ingenieur: Conrad Zschokke S.A.
Prefabrication: Igeco S.A.
Montage: Gabella & Cie S.A.

1961. Architecte: Jean Hentsch SIA, Geneve
Etude du prefabrique: Beric S.A.
Ingenieur: Beric S.A.
Prefabrication: Igeco S.A.
Montage: Conrad Zschokke S.A.

Caracteristiques: idem IPLM Fribourg. Modification des

parapets; galandages partiellement prefabriques; montage en
54 jours ouvrables; 960 m3 de beton; 2350 t.

Caracteristiques: Dalles alveolees avec Serpentins de chauffage

incorpores; murs de 15 cm de grandes dimensions
(600 X260); facades isolantes laterales et en pignon revetues
de mignonnette; huit etages. Les appartements des 7* et 8'
etages en duplex; 4280 m3 de beton; 10750t. Duree du montage:
5 mois et demi.

1

Renens; Blick in die Siedlung
Renens; vue partielle de la colonie
Renens; part of the colony

2-4
La Gradelle; Fassaden und Fassadenteile
La Gradelle; les faces et details des elements de fapade
La Gradelle; facades and facade elements

Photos: 1-4 Saxod & Stamm, Lausanne
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