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130 Hoesch-Bungalow
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Hersteller: Hoesch AG, Bandstahlwerk, Hamm, Westfalen

Der Hoesch-Bungalow wird in drei Typen von 54 bis 146 m2

Wohnfläche hergestellt. Die Außenwände bestehen aus
tragenden Sandwichplatten, welche im Kern einen Schaumkunststoff

enthalten und als beidseitigen Schutz das kunststoffbeschichtete

Stahlblech «Platal». Das Wandelement kann ohne
technische Hilfsmittel versetzt werden. Das Dach wird ebenfalls

mit «Platal»-Stahlblech eingedeckt. Die Aufstellung des
bezugsfertigen Bungalows nimmt etwa zwei Wochen in

Anspruch und erfolgt durch einen werkeigenen Montagetrupp.
Die fakultative Einrichtung eines Kellers und eines Außenkamins

erfolgt in konventioneller Bauweise.
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Grundriß, größerer Typ, ca. 1 : 200
Plan de la Variante plus grande
Groundplan of larger type, approx. 1 : 200

Grundriß, kleiner Typ
Plan de la Variante plus petite
Groundplan of the smaller type

Vorderansicht, größerer Typ
Face avant de la Variante plus grande
Front view of the larger type

Photo: Hoesch AG, Dortmund
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