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LV

1 ml

Rotat on

360

Die Bedienung des Sonnenstores ist
in jeder Fenstersteliung möglich.

ISAL
Rotation I

360°
drehbar in der vertikalen Achse.
Maximale Dichtung durch
Zentrarverschluss resp. tippendiehtung.

im Herstellernachweis: Hans Schmidlin AG, 4147 Aeseh/Basel



LVI

Ruppert, Singer & Cie. AG, 8048 Zürich Vulkanstraße 116 Telephon (051) 525353

Glasbetonbau

Tafelglas en gros und Spiegelglasmanufaktur

Beinwil am See Vue-Stein
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Durch uns ausgeführte Schulbauten:

Glasbausteinwände:

Beinwil am See

Davos Platz

Kollbrunn

Thalwil

Uitikon ZH

Uster

Waldkirch

Widen

Zürich 3

Zürich 9

Zürich 11

Turnhalle

Primarschulhaus

Turnhalle

Schule im Feld

Turnhalle

Krämeracker

Turnhalle

Turnhalle

Küngenmatt

Untermoos

Apfelbaum

«CANTEX»
gepreßte Schilfrohrplatten

ein hervorragendes Isoliermaterial
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Wärmeleitzahl: 0,047

Großformat:
200x150 cm
und andere

Stärke:

Gewicht:

Stärke:

Gewicht:

2 2% cm

4,5 6 kg

pro m"

3% 5 cm

7,5 9,5 kg

pro m!

Verwendung:

Isolierung von
Betondecken, Flachdächern,
Verkleidung von
Mauerwerk, freihängende
Decken, Unterlagsböden

usw.

Bezug durch
die Baumaterialienhandlungen

Fabrikanten:

Vereinigte Schilfwebereien Zürich
Walchestraße 11 Telephon (051) 284363
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Stahltreppen
in allen Formen, für
jeden Zweck

Schiebe- und
Trennwände
für
Turnhallen
u.a. m.

Gebr. Demuth & Co., 5400 Baden
Konstruktionswerkstätten
Obere Bahnhofstraße 1

Telephon (056) 25444/25954
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