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Wohnüberbauung < Langensteinen >

in Zürich

Architekt: Jakob Schilling, BSA/SIA, Zürich

Bauführung: Franco Fornasier, Zürich
Bauherrschaft: Geschwister Rinderknecht,
Zürich

1970-1972
Fotos: Jakob Schilling

Die drei Wohnbauten liegen am nordwestlichen

Hang des Zürichbergs auf einer Parzelle,
welche durch die Frohburgstrasse vom
Strickhofareal getrennt wird. Sie enthalten insgesamt

52 Wohnungen von drei bis sieben
Zimmern, wobei einige als Maisonnette-Typ
konzipiert sind. Die Aufteilung der Anlage in
drei Bauten wurde durch die Besitzverhält¬

nisse der Bauherrschaft diktiert. Erschlossen
werden die Gebäude von der den Berg
ansteigenden Krattenturmstrasse. Mit genormten
Schalungselementen wurden auf einen Raster
von 6 m die tragenden Wände in Beton
gegossen. Im zentralen Bereich des grösseren
Gebäudes ist eine unterirdische Autoeinstellhallefür

die ganze Überbauung untergebracht.
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Wohnüberbauung
< Langensteinen > in Zürich
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Les trois immeubles d'habitation ont ete
edifies sur la pente nord-ouest du Zurichberg,
sur une parcelle separee du Strickhof par la

Frohburgstrasse. Ils abritent au total 52
appartements de trois ä sept pieces, dont
certains sont coneus dans le style <maisonnette).
La subdivision de l'ensemble en trois immeubles

etait dictee par les conditions de propriete
du maitre d'ceuvre. L'acces aux immeubles a

lieu par la Krattenturmstrasse qui gravit la

pente. Les parois portantes ont ete coulees
en beton sur une trame de 6 m au moyen
d'elements de coffrage normalises. La partie centrale

du grand immeuble abrite un garage
Souterrain pour tout l'ensemble residentiel. ¦

The three blocks of flats are situated on the
northwest side of the Zurichberg on one plot,
which is separated from the Strickhof area by
Frohburgstrasse. They consist of a total of
52 flats, each of from three to seven rooms,
some of which are envisaged as maisonettes.
The division of the plot so as to provide three
blocks was necessary under the conditions of
possession by which the owners were bound.
The buildings will be erected from the
Krattenturmstrasse side, which goes up the hill. The
load-supporting walls will be east in concrete
with Standard frame elements on a 6-meter
grid. In the central part of the largest building
is an Underground parking area for cars, serv-
ing the whole development. ¦
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