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Ferienzentrum
Wildhaus SG
Architekt: Hans Hostettler, Bern.
Ingenieur: Edy Toscano SIA, Zürich.

Die Ferienzentren der Schweizer Reisekasse, die
in verschiedenen Regionen der Schweiz errichtet

wurden, lehnen sich bewusst an die Struktur
bestehender Kurorte an. Das Ferienzentrum in Wildhaus

stellt in dieser Hinsicht ein weiteres Beispiel
dar. Es umfasst 25 Wohnungen mit 148 Betten, die
sich auf drei Häuser mit 3-, 2- und 1-Zimmer-Woh-
nungen verteilen. Die Überbauung wird durch
Hallenbad, Spielplätze und Anlagen, Abwartwohnung
sowie Wäscherei ergänzt. Die Idee, welche dem Projekt

zugrunde lag, war, einen Haustyp zu
konzipieren, der sich in die wunderschöne Landschaft
einfügte und den architektonischen Gegebenheiten an-
passte. Dabei wurde der Versuch unternommen, die
Typologie des historischen Toggenburger Hauses
mit einer modernen Architektursprache neu zu
formulieren. Die wesentlichen Elemente, wie
zurückspringendes Sockelgeschoss, eingeschossiges
Obergeschoss, symmetrisches steiles Satteldach, das die
oberen Geschosse überdeckt, wurden übernommen.
Die für die Häuser der Region typischen
Klebedächer über den Fensterpartien wurden als
formbildende Elemente für die Balkon- und
Fensterbrüstungen ebenfalls angewendet. Die Konstruktion
ist konventionell: Aussenwände und Decken aus
Eisenbeton, Innenwände aus Backstein, verputzt;
die Giebelwände sind Holzfachwerk. Die
Fensterbrüstungen und das Dach sind mit Schiefern aus
Asbestzement verkleidet. ¦
Les centres de vacances de la Caisse de Voyages

Suisse qui ont ete construits dans diverses
regions de Suisse s'adaptent resolument aux structures

des stations existantes. Le centre de Wildhaus
en constitue un des derniers exemples. II comprend
25 appartements de 148 lits qui se repartissent dans
trois maisons d'appartements de 3, 2, et 1 pieces.
L'ensemble est complete par la piscine couverte,
des terrains de jeux, des installations, le logement
du concierge et la buanderie. L'idee de base du
projet etait de concevoir un type de maison qui
s'integrerait dans le magnifique paysage et qui
s'adapterait aux donnees architecturales existantes.
On a donc tente de reformuler la typologie de la
maison historique de Toggenbourg avec un langage
architectural moderne par l'adoption d'elements
typiques essentiels tels que: rez-de-chaussee-socle
en retrait, etage, toit en bätiere symetrique, pointu
recouvrant les etages superieurs. Les avant-toits
au-dessus des fenetres, typiques de la region, ont
ete utilises comme elements formeis pour les parapets

des baicons et fenetres. La construction est
traditionnelle: facades et plafonds en beton arme,
parois en brique crepies, murs lateraux en colom-
bage. Les parapets des fenetres et le toit sont revetus
d'ardoises en amiante-ciment.

Traduction: B. Stephanus ¦
(Fotos: Leonardo Bezzola.)
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Grundriss 1. Obergeschoss
Plan du premier etage

Grundriss 2.Obergeschoss
Plan du deuxieme etage

Grundriss Dachgeschoss
Plan combles

Grundriss Giebelgeschoss
Plan du pignon
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