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Mit horizontal verlegten
Erdkollektoren wird die
Sonnenwärme der obersten

Erdschicht genutzt.
Die Erdkollektoren werden

in einer Tiefe von
1,50 m verlegt.

Bei vorhandenem
Grund- oder
Oberflächenwasser wird in

einem Kreislauf dem
Wasser Wärme entzogen.

Pro Kubikmeter
Wasser ca. 20 000U
(5000 kcal) Nutzwärme.

Mit vertikalen
Erdsonden wird die
geothermische Wärme

aus dem Erd-
innern genutzt. Die
bis zu 120 m tiefen

Sonden profitieren von
der konstanten Erdtemperatur

von 8-10°C.

Umweltfreundlich heizen und Warmwasser mit SAURER-WÄRMEPUMPEN.
% der Energie stammen aus der Erde, der Luft oder dem Wasser.
SAURER liefert komplette Heizsysteme ohne Verwendung fossiler Brennstoffe.
Ihr und unser aktiver Beitrag zur Verbesserung unserer strapazierten Luft.
SAURER WÄRMEPUMPEN sind mit einer Energieweiche und integrierten
Steuerung anschlussfertig für Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser und
Überbauungen konzipiert.

Unabhängig von Erde
und Wasser wird die
Wärme der Luft genutzt.
Dabei wird der
Umgebungsluft auf kleinstem
Raum selbst bei Aussen-
temperaturen bis minus
13°C Wärme entzogen.

Mit unserer
Warmwasser-Wärmepumpe

sparen Sie 70%
elektrische Energie. Sie
braucht nur 30% zur
Wärmeerzeugung, den
Rest entzieht sie der
Umgebungsluft.
SAURER hat mit diesem
Produkt ein Spitzenresultat

bei der (Stiftung
Warentest) erreicht.

Verlangen Sie unsere ausführliche Dokumentation
mit technischen Daten und Referenzobjekten.
Unsere Ingenieure stehen Ihnen gerne beratend
zurVerfugung.

SAURER®
für eine umweltgerechte Zukunft THERMOTECHNIK
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