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Rectificatif: Difuse,Introduction
TonyArborino

Rectificatif:

Dans le numéro 9/10-2005 p. 268, un
texte d'introduction au projet Difuse
de M. Tony Arborino a malencontreusement

été remplacé par un texte de
M. Dominique Bérod concernant le

projet Minerve. Le texte de M. Arborino

est donc publié dans ce numéro.
Le texte de M. Bérod se rapportant au
projet Minerve est à publié une nouvelle

fois afin d'assurer la cohérence
du sujet.

Le risque résiduel.. .on en parle beaucoup,
on le cite souvent. On doit le gérer, nous le

savons tous. Mais comment? Cette question

se pose pour tout aménagement de

cours d'eau et donc en particulier pour la

troisième correction du Rhône. Et l'enjeu
est de taille: 160 km de cours d'eau, près
de 10 milliards de dégâts potentiels. Il

est évident que nous devons protéger la

plaine contre la crue de dimensionnement
et assurer un minimum de dégâts en cas
de crue supérieure. C'est souvent la

définition de la gestion du risque résiduel.
Mais c'est plus que cela et, en guise de

boutade, on pourrait dire que «le risque
résiduel, c'est ce qu'on oublie.. .quand on

a pensé atout!».

Alors, comment s'en prémunir?
Dans la troisième correction du Rhône,
cette question se pose pour l'état actuel,

pour la phase de travaux (qui durera plus
de 20 ans) et une fois le projet réalisé.

Dans l'état actuel, quatre actions
sont mises en place et adaptées aux
nouvelles connaissances.

• La gestion préventive des crues, qui
fait l'objet du projet Minerve sera
présenté plus loin. Elle permettra, par
la prévision hydrométéorologique,
une meilleure connaissance des
crues et une meilleure gestion par
l'amélioration de l'effet de rétention
des retenues hydroélectriques.

• L'optimisation de l'entretien des
berges, qui fait l'objet d'une directive
cantonale édictée en 2003 à l'attention
des communes, responsables de
l'entretien. Ce document définit les

principes et met en évidence les gains
hydrauliquessuivantletyped'entretien
mis en place.

• L'établissement d'un plan d'interven¬
tion d'urgence, basé sur la connaissance

des points faibles et scénarios
possibles en cas de crue.

• Lagestion territoriale, par l'élaboration
d'un «plan sectoriel» Rhône définis¬

sant les zones de danger et la
réglementation territoriale associée.

La réalisation de la 3eme correction
apportera le dernier élément décisif à la

réduction des risques en cas de crue
extrême. Elle intégrera la gestion des crues
supérieures à la capacité hydraulique du
Rhône dans des corridors d'évacuation
des eaux où la vulnérabilité est limitée.
Ces corridors pourront également retenir

temporairement une partie des eaux et

écrêter les crues vers l'aval. Les points de

contrôle en cas de surcharge du système
constitueront donc la clé de voûte du sys-
tèmede protection. Les digues submersibles

ou fusibles constituent certainement
les ouvrages les plus appropriés.

Mais leur fonctionnement est
encore mal connu comme l'a confirmé la

recherche bibliographique menée dans ce
projet de recherche. C'est pourquoi, l'Etat
du Valais et l'Office Fédéral des Eaux et de
la Géologie ont initié et soutenu ce projet
de recherche Difuse. Les réponses
apportées dans ce domaine spécifique par
la mise en réseau des compétences de
l'EPFL avec les Ecoles d'Ingénieurs des
Cantonsde Fribourg, Vaud et Genève sont
un pas important vers la réalisation sur le

terrain de la conception de gestion du

risque résiduel.
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