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Vorbildliche Unterkünftefür ausländische Arbeiter

Im Februar dieses Jahres veranstaltete die Sektion Winterthur

unseres Verbandes eine Besichtigung der Ziegelei Paradies,

zu der sie von der Firma Keller & Cie. AG, Pfungen,
freundlich eingeladen worden war. Die Teilnehmer hatten
dabei nicht nur Gelegenheit, eine der modernsten Ziegeleien
anzusehen, sondern konnten auch feststellen, wie die auslän-
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dischen Arbeiter der Ziegelei untergebracht sind. Über das

Italiener-Unterkunftsgebäude Nr. 7, Paradies, erhielten wir
die nachstehenden Auskünfte.

Die Inbetriebnahme von Werk II Paradies benötigte
zusätzliche Unterkunft für italienische Saisonarbeiter.

Eine Berechnung über den Bedarf ergab die Notwendigkeit
der Errichtung von 24 Bettstellen.

In Anbetracht der äußerst kurzen Bauzeit entschloß sich

der Verwaltungsrat der Ziegelei Paradies, dieses Haus im
neugeschaffenen, hochisolierten B-50-Blockstein zu erstellen.

Die Bauzeit betrug zwei Monate inklusive Inneneinrichtung

(Juli und August). Es wurde anfangs September von
den ersten Italienern bezogen.

In der Planung wurde der Eigenheit des Italieners mit
seinen Atriumsiedlungen in dem Sinne Rechnung getragen,
daß sämtliche Zimmer von einem Laubengang im ersten
Stock direkt zugänglich gemacht worden sind. Nach den

Grundrißplänen befinden sich im ersten Stock 12 Zimmer zu
zwei Bettstellen übereinander angeordnet, Kasten, Tisch,
Stuhl, Radiator, elektrische Installationen mit Stecker und

Spiegel. Über der Eingangstür ist ein Lüftungsflügel, von
unten bedienbar, angeordnet. Der Laubengang ist durch das

Pultdach überdeckt.

Im Erdgeschoß befinden sich die sanitären Installationen
mit zwei WC, vier Pissoirs, zwei Duschen und einem großen
Waschraum. In separatem Raum befindet sich die Anlage für
die kombinierte Zentralheizung und Warmwasserversorgung.
Daneben liegen ein großer Eßraum mit Kochstelle sowie ein
freundlich gehaltener Spielraum.

Das Haus ist südseits eines Waldrandes mit einem

Vorgarten placiert. Von der ehemaligen Unterkunft her besteht
ein Bocciaplatz sowie ein Armbrustschießstand. Die Italiener
haben Gelegenheit, eigene Kleintierzucht zu treiben.
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Die Baukosten belaufen sich inklusive sämtliche Bauarbei- Die gesamte Einrichtung inklusive Mobiliar beläuft sich

ten ohne Land auf rund 85 000 Franken. Der umbaute auf rund 12 000 Franken.
Raum mißt 812 m3, was einem Kubikmeterpreis von rund Pro Italiener und Nacht werden 60 Rappen verrechnet ein-
105 Franken entspricht. schließlich Bettwäsche, Strom usw.

Keine unangenehmen Überraschungen mehr!...

Durchgangsventile und Batterien für Unterputzmontage
können nunmehr ohne Bedenken installiert werden,
dank der großen Verstellbarkeit der Deckkappen.

Die Ventilkörper und Deckhülsen sind mit normalem
Gasgewinde versehen, damit Richtpolzen mit Gasgewinde

verwendet werden können.

Diese konstruktive Verbesserung bringt Ihnen
Zeitersparnis und Vereinfachung in der Montage.
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