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Minergie-Standard:
eine kritische Zwischenbilanz
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Seit 1998 wirbt das Label Minergie fiir tiefen Energleverbrauch

und mehr Lebensqualitat. In der Wirtschaft wie bei Behorden

erfahrt das mit grossem Aufwand eingefiihrte Markenzeichen viel

Unterstiitzung. Kénnen die hohen Erwartungen auch erfiillt werden?

Von JURG ZuLLIGER M Als Vater des Miner-
gie-Labels gilt Ruedi Kriesi, der friithere Leiter
der Energiefachstelle des Kantons Ziirich.
Seine Absicht bestand primar darin, Hauser
zu bauen, die die Energie effizient nutzen; er
wusste allerdings darum, dass sich die meis-
ten Schweizerinnen und Schweizer um des
Energiesparens willen nicht zu einem Um-
denken bewegen lassen. Daher war Ruedi
Kriesi von Anfang an bestrebt, sein Konzept
mit populdren Slogans zu verkniipfen, die
ein grosseres Publikum ansprechen sollten:
Lebensqualitdt, angenehmes Wohnklima
und Behaglichkeit. Kriesi suchte bald den
Kontakt zu anderen Kantonen und fand un-
ter anderem Unterstiitzung in Bern und im
Wallis.

Mit ein Grund dafiir, dass sich Minergie tiber-
haupt etablieren konnte, war nicht nur die
Foérderung durch die Stromlobby, sondern

auch die parteiiibergreifende Koalition, die
von der SVP bis zur SP reichte: Das Label
entstand in der Ziircher Amtsstube unter dem
SVP-Regierungsrat und heutigen Standerat
Hans Hofmann. Und im Wallis lobbyierte der
damalige SP-Staatsrat Peter Bodenmann fiir
das Label, das dem Publikum das Energie-
sparen schmackhaft machen soll. 1998 wur-
de der Verein Minergie gegriindet, 1999 folg-
te die Griindung einer Geschaftsstelle mit
Franz Beyeler als Geschaftsleiter. In kurzer
Zeit gelang es den Initianten, zahlreiche Fir-
men der Privatwirtschaft, einige Schulen und
vor allem sdamtliche Kantone und das Fiirs-
tentum Liechtenstein als Mitglieder zu ge-
winnen. Heute verfiigt der Verein Minergie
tiber ein jahrliches Budget von iiber 1,8 Mil-
lionen Franken, das zu einem grossen Teil fiir
Marketing und Kommunikation ausgegeben
wird. Die wichtigsten Einnahmen sind Spon-

Das Minergie-Label hat sich innert weniger

Jahre zu einem bekannten Giitezeichen entwickelt —
eine Garantie fiir hohe Bauqualitdt bietet es
allerdings nicht.

soring-Beitrdge aus der Wirtschaft sowie vor
allem Subventionen des Bundesamtes fiir
Energie von etwas liber einer Million Franken.

KEIN MITTEL GEGEN BAUPFUSCH. Inzwischen
werden schdtzungsweise etwa zehn Pro-
zent aller Neubauten nach dem Minergie-
Standard ausgefiihrt. Von welcher baulichen
Qualitat die Minergie-Gebdude sind und vor
allem ob sie die hohen Erwartungen hinsicht-
lich des Energiesparens tatsdchlich erfiillen,
ist allerdings eine andere Frage. Immerhin
machen immer wieder Einzelfdlle Schlagzei-
len, die kritische Fragen aufwerfen: Im Kan-
ton Aargau erwarb zum Beispiel eine Familie
mit Kindern ein Einfamilienhaus mit dem
Minergie-Label. Die Mangelliste der Haus-
kduferin ist lang: «Der Energieverbrauch liegt
drei Mal hoher, als uns der Hausverkdufer
und Generalunternehmer versprochen hat.»
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Verlédssliche Angaben zum Energieverbrauch
kénnen erst nach einigen Jahren gemacht werden —
Minergie-Siedlung Jasminweg (ABZ).

Im Winter war es in den Wohnrdaumen deut-
lich unter 20 Grad kalt, und anstelle der an-
gepriesenen «Lebensqualitdt» musste die
Familie die Ausbreitung von Schimmelpilz
feststellen.

Ein unabhdngiges Expertengutachten be-
statigte den desolaten Eindruck: So war
die Liftungsanlage in dem Wohnhaus véllig
amateurhaft ausgefiihrt, in einigen Punkten
stimmte die Bauausfiihrung nicht mit den fiir
die Zertifizierung eingereichten Unterlagen
iberein; und unter dem Strich, so ergab die
Untersuchung, wurden die Vorgaben des
Energiesparlabels nicht erreicht. Weder der
Verein Minergie noch die Behdrden des Kan-
tons Aargau, die dem Einfamilienhaus das
Label «Minergie» verliehen hatten, fiihlten
sich zundchst zustandig fiir solche Probleme
und wollten den Fall unter dem Stichwort
«Baumadngel» ad acta legen. Erst unter dem
starken Druck der Hauskaufer und aus Sorge,
der Fall konnte am Image von Minergie
kratzen, handelte Franz Beyeler, Chef des
Vereins Minergie: «Wir haben dem betroffe-
nen Unternehmer die Mitgliedschaft und die
Fachpartnerschaft aufgekiindigt», sagt er.
Weiter hat er dem mangelhaften Gebdude
das Minergie-Label entzogen.

UNGENUGENDE KONTROLLE. Der Fall zeigt auf,
dass das Zertifizierungsverfahren unserigsen
oder unqualifizierten Unternehmern fast be-
liebig viele Schlupflécher offen ldsst. So ge-
niigt bereits eine theoretische Berechnung
durch denArchitekten und Ingenieur, umeine
Zusage fiir das Label zu erwirken. Sobald die
Bauherrschaft bestatigt, dass der Bau tat-
sdchlich ausgefiihrt wurde, kann er mit dem
Label Minergie geschmiickt werden. Pla-
nungs- und Ausfiihrungsfehler bleiben damit
in sehrvielen Fallen unentdeckt. In der Praxis
des Bauens wissen viele beteiligte Unterneh-
mer und Handwerker oft nicht einmal, dass
sie sich auf einer Minergie-Baustelle befin-
den und welche besonderen Anforderungen
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Zufriedenheit bei der Baugenossenschaft Waidmatt:
Der Energieverbrauch der nach Minergie sanierten
Siedlung Wehntalerstrasse hat sich gegeniiber friiher
halbiert.

damit verbunden sind. Unseriosen General-
unternehmern bleibt es auch unbenommen,
in der Werbung das Blaue vom Himmel zu
versprechen, die Ausfiihrung dann aber mit
anderen Bauteilen und in einer geringeren,
billigeren Qualitdt auszufiihren.

Offenbar scheint sich auch der Verein Miner-
gie dieses Problems bewusst zu sein. Franz
Beyeler sagt: «Die Kantone, die mit der Zer-
tifizierung beauftragt sind, sollten bei zehn
Prozent der Minergie-Gebdude Stichproben
durchfiihren.» Die Schwéachen beim Vollzug
und den Kontrollen sind allerdings ekla-
tant. Viele Energiefachleute und auch Bau-
unternehmer stellen fest, dass weder Bau-
inspektoren noch sonst eine Behorde die
Ausfiihrung von Gebduden nach dem Miner-
gie-Standard {iberwacht. In der Praxis tau-
chen auch immer wieder technische Proble-
me auf, vor allem was die Liiftungsanlagen
betrifft: Manche Bewohner beklagen Ge-
ruchsprobleme oder zu trockene Luft im
Winter, in Einzelfdllen werden sogar giftige
Abgase aus dem Freien in die Wohnrdume
gefiihrt.

In einem Fall musste auch eine Baugenos-
senschaftihrLehrgeld zahlen: Bei einer Sied-
lung der Genossenschaft Gewo Ziiri Ost in
Diirnten ZH war zum Beispiel die Liftungs-
anlage unbrauchbar. «Falsche Materialwahl
und eindringendes Wasser zwangen zu einer
aufwandigen Sanierung, die 50 ooo Franken
gekostet hat», sagt Jean-Pierre Kuster, Ge-
schéftsfiihrer der Genossenschaft. Uber die
hohen Bau- und Betriebskosten des Miner-
gie-Standards sei er nicht richtig informiert
worden. «Minergie steckt noch in den Kinder-
schuhen», sagt Kuster und argert sich vor
allem dariiber, dass das Label in der Praxis
ohne irgendwelche wirksamen Kontrollen
verliehen wird.

BENUTZERVERHALTEN MASSGEBEND. Ein wei-
terer Testfall ist der Neubau Jasminweg der
Allgemeinen Baugenossenschaft (ABZ) in
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Ziirich: «In der Bauphase gab es keine Prob-
leme», sagt Martin Griininger, Leiter Bau bei
der ABZ. Ob der von Minergie versprochene
tiefe Energieverbrauch tatsdchlich erreicht
werden kann, ist allerdings noch offen. Mar-
tin Griininger: «Da bei einem Neubau die Aus-
trocknung von zwei bis drei Jahren das Bild
verfédlscht, kann auch am Jasminweg erst
nach einigen Jahren eine verldssliche Aussa-
ge zum Energieverbrauch gemacht werden.»
Es sei allerdings kein Geheimnis, dass ver-
schiedene Minergie-Bauten die hohen Erwar-
tungen nicht erfiillen wiirden. «Das Problem
ist aber weniger der Bau selbst als vielmehr
das Benutzerverhalten», erkldart Martin
Griininger.

Verschiedene Untersuchungen und Berech-
nungen haben immer wieder gezeigt, dass
derEnergieverbrauch in identisch ausgefiihr-
ten Geb&duden (mit gleich guter Warmedam-
mung und identischer Haustechnik) um den
Faktor vier oder noch mehr voneinander ab-
weicht. Die Erklarung liegt auf der Hand: Die
einen begniigen sich mit einer Raumtempe-
ratur von 20 Grad im Winter und verhalten
sich auch diszipliniert, was das Liiften be-
trifft. Andere fiihlen sich erst bei 25 Grad wohl
und halten in der kalten Jahreszeit stéandig
die Fenster offen, obwohl sich das Liiften in
Minergie-Gebduden mit eingebauter Woh-
nungsliiftung eigentlich ertibrigt.

PosITIVE ERFAHRUNGEN. Gute Erfahrungen
mit dem Minergie-Standard hat allerdings
die Ziircher Baugenossenschft Waidmatt ge-
macht, die 2001 eine Siedlung aus dem Jahr
1949 nach Minergie saniert hat. Geschafts-
fiihrer Ernst Graf sagt: «Fiir uns hat sich
Minergie gelohnt. Wir konnten den Energie-
verbrauch von 135 Kilowattstunden pro Ku-
bikmeter Wohnraum auf 75 Kilowattstunden
reduzieren.» Die Energie, die fiir Heizung und
Warmwasser aufgewendet wird, konnte also
fast halbiert werden. Von Seiten der Mieter-
schaft liegen keine Reklamationen vor, und
die Mehrheit hat sich in einer Umfrage positiv
gedussert.

«Garnicht hoch genug gewichten kdnnen wir
die positiven Effekte der Komfortliiftung»,
betont Ernst Graf. Bauschdden wegen zu
hoher Luftfeuchtigkeit in den Wohnungen
konnten dank der Liiftungsanlage wirksam
verhindert werden. Allfdllige Sorgen und Be-
flirchtungen, das Betreiben der relativ auf-
wandigen Haustechnik habe hohe Betriebs-
und Nebenkosten zur Folge, halt Graf fiir
unbegriindet: Er schatzt die Mehrkosten fiir
Serviceabo, Auswechselnvon Filtern usw. auf
etwa 100 Franken pro Wohnung und Jahr. Das
Fazit von Ernst Graf ist eindeutig positiv: Die
Wohnungen an einerrelativ exponierten Lage
an der stark befahrenen Wehntalerstrasse in
Ziirich sind heute wiederan ein durchschnitt-
liches Publikum vermietbar. «Bei Neubau-
ten», sagt der Geschaftsfiihrer, «ist fiir mich
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Minergie in Kombination mit fortschrittlicher Bau-
technik: Das Architekturbiiro Zimmermann Architekten
AG Aarau erstellte fiir die Allgemeinen Wohnbau-
genossenschaft Aarau und Umgebung (Abau) einen
Ersatzneubau. Dank der vorteilhaften Holz-Massiv-
bau-Kombination mit Fertigelementen kénnen die
Wohnungen giinstig abgegeben werden (vgl. auch
wohnen extra 1/04).

der Minergie-Standard heute zwingend. Und
bei Umbauten sollte zumindest durchgerech-
net werden, ob er sich aufgrund der Kosten
rechtfertigen ldsst.»

MEHRFAMILIENHAUSER SCHNEIDEN SCHLECHT
AB. Zur Verteidigung des Minergie-Standards
legte Franz Beyeler im letzten Sommer einen
«Praxistest Minergie» vor, den der Verein
Minergie und die kantonalen Energiefach-
stellen in Auftrag gegeben haben. Die 230-
seitige Studie ging der Frage nach, wieviel Ol,
Gas, Strom und Holz die Bewohnerschaft in
Minergie-Bauten tatsdchlich benotigt. Er-
fasst wurden 440 Einfamilienhaus- und 42
Mehrfamilienhaus-Neubauten, die alle mit
dem Minergie-Label ausgezeichnet wurden.
Die Ergebnisse in Kiirze: Die neuen Einfami-
lienhduser verbrauchen durchschnittlich 40
kWh fiir Warme- und Liiftungsenergie, ein
Wert, der leicht unter dem von Minergie ge-
forderten Grenzwert liegt (42 kWh/m2 Wohn-
flache undJahr). Beiden neu erstellten Miner-
gie-Mehrfamilienhdusern hélt der Standard
allerdings nicht, was er verspricht: Mit 46
kWh liegt der Energieverbrauch im Durch-
schnitt iber dem Minergie-Grenzwert. Auffal-
lend ist auch, dass die Vorgaben bei vielen
Minergie-Neubauten sogar deutlich verfehlt
werden: 25 Prozent der EFH und sogar 40
Prozent der untersuchten MFH verbrauchen
mehr als 55 kWh.

Das Minergie-Label ist also keineswegs eine
Garantie fiir nachhaltig tiefen Energiever-
brauch. Franz Beyeler erklart sich das
schlechte Ergebnis bei den Mehrfamilienhdu-
sern vor allem mit dem Benutzerverhalten
und mit dem fehlenden Verstdndnis bei den
Bewohnern: «Wir stellen fest: Je tiefer die
Mieterinnen und Mieter sozial gestellt sind,
umsowenigerinteressieren siesich fiirMiner-
gie.» Das Verbraucherverhalten sei «extrem»

wichtig fiir die Erreichung der Ziele. «Wir
haben noch sehr viel Arbeit vor uns», folgert
der Chef des Vereins Minergie, «wenn wir die
Mieter- und Bewohnerschaft fiir dieses The-
ma sensibilisieren wollen.»

ZU HOHE KOSTEN, ZU WENIG WIRKUNG. Hinzu
kommt, dass das Label Minergie zahlreiche
Aspekte unberiicksichtigt lasst — zum Bei-
spiel die graue Energie, die zur Herstellung
von Bauteilen und Materialien notwendig ist.
Fiir die Erstellung der meisten Neubauten
wird etwa 15- bis 30-mal so viel graue Energie
aufgewendet, wie an Energie pro Jahr fir
den Betrieb notwendig ist. Ein Gebdude, das
zwar im Betrieb relativ sparsam ist, aber des-
sen Herstellung (etwa fiir aufwandige Haus-
technik und Liftung) unverhdltnismassig
viel graue Energie voraussetzt, macht daher
in einer ganzheitlichen Betrachtung wenig
Sinn.

Insofern ist es nicht erstaunlich, dass der
Minergie-Standard heute immer mehr Kri-
tiker hat, zum Beispiel den Bau- und Ener-
gieexperten Peter Burkhardt: Er leitete bis
Januar 2000 die Sektion Rationelle Energie-
nutzung im Bundesamt fiir Energie und arbei-
tet seitherals unabhangiger Berater. «Miner-
gie ist eine schone Selbstbestatigung fiir
alle Fans von Labeln.» Die Resultate seien
gemessen anden hohen Kosten von Minergie
allerdings «erniichternd». Burkhardt argu-
mentiert, dass gerade Wohnbaugenossen-
schafteneinen Schrittweitergehen und nebst
energetischen Fragen noch andere Aspekte
beriicksichtigen sollten: «Entscheidend ist,
wie es um die Wertentwicklung und Werter-
haltungskosten steht. Minergie fiihrt zu un-
verhédltnismdssig hohen Mehrkosten und
schrankt den Spielraum des Bauherrn er-
heblich ein, zum Beispiel durch die obli-
gatorische kontrollierte Wohnungsliiftung.»

Er hat daher ein eigenes Label unter dem
Namen «Rating e-top» entwickelt, das alle
wesentlichen Elemente der Nachhaltigkeit
beriicksichtigt: Material- und Standorteigen-
schaften, wie etwa Anbindung ans offent-
liche Verkehrsnetz, graue Energie sowie die
Jahreskosten eines Gebdudes und andere
wirtschaftlich relevante Eigenschaften.

BERECHNUNGEN ANGEZWEIFELT. Burkhardt
und auch andere Kritiker werfen dem Miner-
gie-Programm ausserdem vor, nicht unab-
hangig zu sein und zum Beispiel einseitig
Warmepumpen zu begiinstigen. Der Strom-
verbrauch einer Warmepumpe wird nach der
Berechnung von Minergie mit dem Faktor 2
multipliziert, weil fiir die Erzeugung einer
Kilowattstunde Winterstrom in Gas- oder
Olkraftwerken rund zwei Mal so viel nicht
erneuerbare Primdrenergie notwendig ist. In
Atom- oder Kohlekraftwerken braucht es
sogar drei Mal so viel Primdrenergie. Burk-
hardt und andere Fachleute beurteilen den
Faktor 2 daher als viel zu tief. «Besser wére
ein Faktor 2,8 bis 3», sagt Burkhardt. Die
Folge: Die Qualitdat der Gebdudehiillen von
Minergie-Hausern mit sehr guter Warmepum-
pe ist massig, die Wertentwicklung daher
fraglich.

Brisant ist dabei vor allem: Wenn der Strom-
verbrauch von Warmepumpen mit einem
hoheren Faktor gewichtet wiirde, miisste
unzdhligen Minergie-Geb&duden das Label so-
fort entzogen werden, weil damit der Energie-
verbrauch tiber den Zielvorgaben liegen
wiirde. Die Vermutung, dass Minergie vor al-
lem auch der Verkaufsforderung bestimmter
Produkte dient, ldsst sich nicht ganz von
der Hand weisen. Franz Beyeler, Geschafts-
fiihrer von Minergie, leitet in Personalunion
auch die Informationsstelle Warmepumpen
Schweiz. &>
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