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Die Ersatzneubauten der Baugenossenschaft Linth-Escher
in Zirich Oerlikon liegen an einem der larmigsten Orte der
Schweiz. Luca Selva Architekten entwarfen deshalb einen
Lingsbau, der die Hofseite vor Larm schiitzt.

Bild: Yohan Zerdoun

Architekt Luca Selva iiber das Bauen an lirmexponierten Lagen

«Jede Situation muss
einzeln beurteilt werden»

Die Schweiz kennt eine strenge Lairmschutzgesetzgebung. Das betrifft gerade neue
Genossenschaftssiedlungen, die oft an exponierter Lage entstehen. Architekt
Luca Selva weiss, wie man als Planer auf solche Situationen reagiert. Wiirde die
Larmschutzverordnung ohne situative Priifung des Einzelfalls angewandt, liesse
sich an lauten Strassen und Bahnlinien allerdings kaum bauen. Doch dies sei
notig, um die eingeforderte Verdichtung und Aufwertung zu erzielen.
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Interview: Richard Liechti




Wohnen: Ganze Quartiere wie Greencity in
Ziirich, die Erlenmatt in Basel oder das
Glasi-Areal in Biilach entstehen in Auto-
bahnschlaufen und entlang vielbefahrener
Bahnlinien. Tduscht der Eindruck oder
bauen wir Wohnsiedlungen in der Schweiz
immer 6fter an lirmexponierten Lagen?
Luca Selva: Diese Feststellung ist richtig. Wir
sind sozusagen an der Verwertung der B- und
der C-Lagen. Das ist eine Folge der Verdich-
tung. Die Siedlungsentwicklung auf der grii-
nen Wiese ist raumplanerisch unerwiinscht,
die Stddte sollen sich nicht weiter unkontrol-
liert ausbreiten. Deshalb miissen wir im vor-
handenen Siedlungsraum mehr Dichte erzeu-
gen. Und das bedeutet auch grossere Nahe zu
Orten, die vorbelastet sind - unter anderem
mit Larm. Deshalb braucht es Strategien, wie
man damit umgeht.

Dann kommt die Lirmgesetzgebung ins
Spiel. Ab wann ist die Belastung relevant?

Im Siedlungsbau geht es um eine spezifische
Art von Larm, ndmlich den Verkehrsldrm. Ins
Gewicht fallen die Immissionen von Strassen,
Bahnlinien und in etwas geringerem Ausmass
vom Flugverkehr. Die Larmschutzverordnung
(LSV) hat dafiir drei Lirmempfindlichkeitsstu-
fen festgelegt, wobei fiir die meisten urbanen
Wohngebiete 65dB tagsiiber und 55dB in der
Nacht gelten. Werden diese Werte iiberschrit-
ten, miissen Massnahmen ergriffen werden.
Andere Immissionen - etwa durch festfreudige
Nachtschwdrmer - erfasst die Verordnung
nicht. Sie beriicksichtigt auch nicht, dass Lairm
beispielsweise an einer Bahnlinie anders an-
fallt als an einer Strasse oder dass sich die
Grenzwerte nicht mit dem subjektiven Emp-
finden decken.

Wie streng sind diese Grenzwerte?

Die Larmschutzgesetzgebung ist so, dass man
heute an vielen Strassen in ganz normalen
stddtischen Situationen gar nicht wohnen
diirfte. Doch Massnahmen miissen nur bei
neuen Bauten getroffen werden. Liegen an der
gleichen Strasse neunzig Prozent Altbauten,
sind die Werte dort plotzlich zumutbar.

Doch auch im Neubau gibt es Ausnahme-
bewilligungen.

Wiirde die LSV in aller Harte ohne Priifung des
Einzelfalls angewandt, wiren viele Orte nicht
mehr bebaubar. Das gilt gerade fiir Lagen, die
man aus raumplanerischer Sicht verdichten
mochte. An Bahnhdéfen zum Beispiel, wo viele
néchtliche Gliterziige vorbeifahren, wird man
grosse Schwierigkeiten haben, die Grenzwerte
einzuhalten. Auch an stddtischen Ausfallstras-
sen wird dies kaum moglich sein. Dabei haben
die Gemeinden gerade in den Aussenquartie-
ren grosses Interesse an einer Aufwertung des
Wohnumfelds, wie etwa das Beispiel Bern-
strasse in Luzern zeigt.

Je nach Lage ist demnach mehr zumutbar.
Der Ort ist immer zu beriicksichtigen. Wer an
die Badenerstrasse in Ziirich zieht, also an eine
urbane Lage, ist sicher toleranter gegeniiber
Larmimmissionen als jemand, der in einem
Dorf lebt. Auch mit Blick auf die Zukunft
kommen bei komplexen inner-
stddtischen Situationen viele
Faktoren zusammen: Wird eine
hohere Taktfrequenz fiir noch
mehr o6ffentlichen Verkehr sor-
gen? Oder wird Tempo 30 oder
der Einbau von Fliisterasphalt die Situation
entschirfen? Deshalb kann man jede Situation
nur mit einer Einzelfalldiskussion beurteilen.

In vielen Kantonen galt bisher die soge-
nannte Liiftungsfensterpraxis, wonach die
Grenzwerte nur bei einem Fenster pro Raum
einzuhalten waren. Dies bedeutete, dass
man den Lirmpegel dort messen konnte, wo
er am geringsten war, etwa im Hof. Letztes
Jahr hat das Bundesgericht diese Praxis ge-
kippt, auch wenn es immer noch Ausnah-
men zulidsst (siehe Seite 12). Welche Folgen
hat das?

Planer und Bautriager haben ein Stiick Rechts-
sicherheit verloren. Die Einzelfallbetrachtung
ist dadurch noch wichtiger geworden. Man

«An vielen Strassen diirfte
man gar nicht wohnen.»

muss hier auch sehen: Die
kantonale, aber auch die
kommunale Praxis diver-
giert stark. Dies fithrt dazu,
dass die Anwendung der
LSV sehr heikel ist und zu
schwierigen Situationen
fiihren kann.

Wie gross ist das Risiko,
dass ein Entwurfletztlich
doch nicht bewilligt
wird?

Die Larmfrage ist zweifel-
los ein grosses Risiko fiir
die Investorenseite. Die
Wahrscheinlichkeit, dass
man eine Bewilligung nur
unter verscharften Bedin-
gungen erhdlt oder dass
eine Projektiiberarbeitung
notig wird, ist nicht zu ver-
nachléssigen.

Gerade bei lirmexpo-
nierten Lagen bauen Ge-
nossenschaften heute
fast durchwegs kontrol-
lierte Liiftungen ein. Fiir
den Luftaustausch miiss-
ten die Fenster damit
gar nicht mehr geoffnet
werden. Die Behorden
messen die Grenzwerte
aber bei offenen Fens-

Bild: zVg.

Zur Person

Luca Selva (55), dipl. Arch. ETH SIA BSA, fiihrt
in Basel ein eigenes Architekturbiiro mit rund
dreissig Mitarbeitenden. Von 1998 bis 2016
wirkte er als Professor fiir Entwurf und Kon-
struktion an der Fachhochschule Nordwest-
schweiz. Luca Selva ist immer wieder Mitglied
in Wettbewerbsjurys im In-und im Ausland und
wird als Fachexperte fiir Stadtentwicklungsfra-
gen beigezogen. Mit seinem Biro hat er eine
Vielzahl von Projekten realisiert, darunter Neu-
bauten fir die Wohngenossenschaft Hegenhei-
merstrasse in Basel und die Baugenossen-
schaft Linth-Escher in Zirich. Jiingst hat Luca
Selva den Architekturwettbewerb fiir die Neu-
bausiedlung Bernstrasse (Allgemeine Bauge-
nossenschaft Luzern/Baugenossenschaft
Matt) gewonnen.

www.selva-arch.ch
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Gemeinde anders ablduft. Man muss aber auch
sehen: Meist geht es nicht um den Larm allein.
Vielmehr sind mit Larm h&ufig schwierige
Lagen verbunden. Dann geht es auch darum,
welche Qualitdt das direkt angrenzende Um-
feld hat und wie man darauf im Entwurf re-
agiert.

Gibt es Grundregeln, an die sich der Planer
halten kann?

Larmschutzgrundrisse sehen iiblicherweise
vor, dass sich alle Wohnrdume auf die larm-
abgewandte Seite orientieren miissen, wih-

Alle Wohn- und Schlafrdume in der Siedlung Oerlikon der Bau-
genossenschaft Linth-Escher richten sich gegen die ruhige Hof-
seite. Strassenseitig (Siiden) liegen nur die Treppenhauser, Bader
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sowie ein Raum, der zweiseitig orientiert ist.

tern. Hinkt die Gesetzgebung dem techni-
schen Fortschritt hinterher?

Die Larmschutzgesetzgebung beriicksichtigt
heute weder kontrollierte Liiftungen noch
Schallddimm-Liiftfenster. Dabei liegt gerade
hier ein Knackpunkt: Der Larmschutz soll vor
allem die Nachtsituation abbilden, wenn die
Menschen bei offenem Fenster schlafen wol-
len. Eine kontrollierte Liiftung gewihrleistet
den Luftaustauch aber auch bei geschlossenen
Fenstern, ja, die Fenster sollten sogar geschlos-
sen bleiben, damit die Liiftung optimal funktio-
niert. Und natiirlich ist auch aus energetischer
Sicht wiinschbar, dass nur stossgeliiftet wird.

Wie weit bestimmt eine larmexponierte Lage
die Entwurfsarbeit?

Eine der ersten Fragen bei jedem Projekt
lautet: Greift die Larmschutzgesetzgebung?
Wenn ja, ist der Beizug von Fachleuten aus dem
Bereich Bauakustik unabdinglich. Dabei
braucht es fiir jedes Projekt eine Fachperson
mit dem spezifischen Know-how, die mit den
Behorden die notwendigen Vorgesprache fiih-
ren kann. Das ist in jedem Fall ein anderes
Verfahren, da der Prozess je nach Kanton und

rend sich geschlossene Kiichen, Badezimmer
und Treppenhéuser gegen die exponierte Seite
richten diirfen. Wenn ein Zimmer zur Lirm-
seite orientiert ist, muss es auch auf der lirm-
abgewandten Seite eine gewisse Zahl von
Quadratmetern Fensterfliche haben. Das galt
bisher als gesicherte Praxis.

Ihr Biiro gewinnt immer wieder Wettbe-
werbe, wo es um exponierte Lagen geht, zu-
letzt an der Bernstrasse in Luzern (siehe
rechts unten). Fiir die Baugenossenschaft
Linth-Escher haben Sie in Ziirich Oerlikon
eine Wohnsiedlung entworfen, die direkt an
der Stadtautobahn liegt. Welche Losung ha-
ben Sie dort gewihlt?

Die Siedlung liegt an einem der ldrmigsten
Orte der Schweiz, 14 Fahrspuren fithren an den
Hiusern vorbei! Dabei richtet sich die expo-
nierte Seite ausgerechnet gegen Siiden, wih-
rend man im Norden einen weiten Ausblick
hat. Die alten Zeilenbauten an der Strasse wa-
ren stark larmexponiert; der Lairm drang durch
die Liicken auch in die Siedlung. Mit dem neu-
en Langsbau entlang der Strasse hat sich die
Gesamtsituation stark verbessert: Die Innen-
seite des Neubaus und die dahinterliegenden
Siedlungsteile sind geschiitzt, der Schallpegel
im Aussenraum ist massiv abgesunken.

Weniger Spielraum fiir Vollzugsbehorden

Die Immissionsgrenzwerte fiir Lirm mis-
sen bei Neubauten grundsatzlich an allen
Fenstern von larmempfindlichen Rdumen
eingehalten werden. Die von rund der
Halfte aller Kantone angewandte «Luf-
tungsfensterpraxis», wonach die Grenz-
werte nur an einem Fenster einzuhalten
sind, flihre zu einer unzuldssigen Aus-
héhlung des Gesundheitsschutzes. Dies
geht aus einem Bundesgerichtsurteil
vom 16.Marz 2016 hervor, das in der
Bau- und Planerbranche fiir viel Unruhe
gesorgt hat.

Allerdings sei einzuschrénken, dass ein
Verzicht auf die Uberbauung stark larm-
belasteter Flachen im Siedlungsgebiet
dem raumplanerischen Interesse an einer

haushélterischen Bodennutzung und
Siedlungsverdichtung widersprechen
konne. Deshalb falle die Erteilung einer
Ausnahmebewilligung durch die zustéan-
dige kantonale Behérde in Betracht, falls
alle zumutbaren Larmschutzmassnahmen
ergriffen wurden und das Bauprojekt der
qualitativ angemessenen Siedlungsent-
wicklung und -verdichtung nach innen
diene.

Auch bei den Vollzugsbehorden hat sich
die Begeisterung liber die bundesgericht-
liche Kurskorrektur in Grenzen gehalten,
halt Thomas Gastberger von der Fach-
stelle Larmschutz in der Baudirektion des
Kantons Ziirich fest. Trotz dem einge-
raumten Spielraum habe der Entscheid

des Bundesgerichts dem Larmschutz und
damit dem Gesundheitsschutz den Ri-
cken gestérkt. Das Liiftungsfenster
werde zu einer Optimierungsmassnahme
und zum Argument bei der Interessens-
abwagung. Auch kdnne eine kontrollierte
Liftung nach wie vor nicht davon be-
freien, die Grenzwerte am offenen Fens-
ter einzuhalten. Als Auflage im Rahmen
einer Ausnahmebewilligung werde sie
aber weiterhin eine zentrale Rolle spie-
len.

Weitere Informationen: www./aerm.ch
(national), www.laerm.zh.ch /bauen
(Kanton Zirich). Beachten Sie auch

den Beitrag «Vollzugsnotstand bei der
Larmsanierungy auf Seite 43.



Welche Grundrisstypologie haben Sie ent-
worfen?

Wir haben durchgehende Wohn- und Schlaf-
raume geschaffen, die somit alle auch auf die
larmabgewandte Seite hin orientiert sind. Die
Fenster schiitzen vor 42dB Schall, das ist fast
wie im Radiostudio. Gleichzeitig entschied
man sich, die Aussenrdume nicht zur Sonne
hin zu orientieren, sondern ebenfalls auf der
larmabgewandten, aber von Aussicht profitie-
renden Seite zu platzieren - das ist stets eine
Giiterabwédgung. Untypisch ist auch die Er-
schliessung iiber den Garten, so dass die Hau-
ser auch fiir Kinder gefahrlos zugénglich sind.
Kurz: Der Neubau hat dazu gefiihrt, dass man
an einer dusserst exponierten Lage ohne nen-
nenswerte Larmbelastung leben kann.

Die privaten Aussenrdume - Loggias, Terras-
sen, Sitzplitze - sind fiir viele Mieter wichtig.
Wie steht es damit beim Larmschutz?

Tatsdchlich: Die Larmschutzverordnung gilt
nur fiir Innenrdume, nicht aber fiir Terrassen
und Girten. Larmexponierte Lagen miissten
also nur in den Innenrdumen entscharft wer-
den. Die Planer miissen sich jedoch fragen, wie
man auch die Aussenrdume schiitzen kann,
um dort eine Aufenthaltsqualitdt zu schaffen.

Das ist eine grosse Herausforderung. Im Falle
Bernstrasse in Luzern, wo die Liarmquelle
ebenfalls im Siiden liegt und die Hiuser wegen
der Hanglage keine Aussicht besitzen, haben
wir uns fiir geschlossene Loggias entschieden,
tiber die man auch die Schlafzimmer liiften
kann. Damit konnten wir die Anforderungen
der LSV erfiillen.

Besteht die Gefahr, dass eine typische «Ldrm-
schutzarchitektur» iiberhandnimmt? Wih-
rend sich Hiuser friiher gegen die Strasse aus-
richteten, schirmen sie sich heute davon ab.
Man hat inzwischen gemerkt, dass man mit
einer expliziten Larmschutzarchi-

tektur ein Umfeld schafft, das alles

andere als interaktiv ist. Niemand «Niemand will Haus-
will Hausautisten, die an der Stadt autisten, die an der Stadt
nicht teilhaben. Das ist bei der Larm- nicht teilh a b en.»

schutzdiskussion unbedingt zu be-

riicksichtigen: Ein Haus ist ein leben-

diger Organismus, der auf den Stadtraum ein-
wirkt - und umgekehrt. Das ist umso wichtiger,
wenn man eine lebendige Quartierstruktur
schaffen und Laden und Gewerbe ansiedeln
will. Es kann nicht sein, dass der Stadtraum
bose ist, die Hiuser und die Strassen quasi im
Kriegszustand miteinander sind. L]

Allgemeine Baugenossenschaft Luzern (ABL), Baugenossenschaft Matt

Impuls fiir larmige Randlage

Die Allgemeine Baugenossenschaft
Luzern (ABL) und die Baugenossenschaft
Matt (BGM) bauen an der oberen Bern-
strasse in Luzern gemeinsam. Das zu-
sammenhangende Grundstiick besitzt
eine Flache von 10700 Quadratmetern.
Der Anteil der ABL betragt 58 Prozent, sie
libernimmt diesen als Baurechtsneh-
merin von der Stadt Luzern; die BGM ist
Eigentiimerin ihres Grundstiicks mit
einem Anteil von 42 Prozent. Die beiden
Genossenschaften schrieben einen
Architekturwettbewerb unter 15 Biiros
aus. Zu projektieren war eine Uberbau-
ung mit rund 150 Mietwohnungen, die ei-
nen wertvollen Impuls fir das Gesamt-
quartier gibt. Energetisch soll sie den
Zielwerten der 2000-Watt-Gesellschaft
entsprechen.

Juryprasident Patrick Gmiir bezeichnete
die Aufgabe als ausserordentlich an-
spruchsvoll, dies insbesondere wegen
der hiigeligen Topographie und der larm-
belasteten Lage. Mit Luca Selva Architek-
ten, Basel, machte denn auch ein Biiro
das Rennen, das mit solchen Aufgaben
Erfahrung besitzt (siehe Interview). Luca
Selva schléagt drei unterschiedliche
Bauvolumen vor, die verschiedene

Aussenraume und Begeg-
nungsorte entstehen las-
sen: Grosszugige Ein-
gangsbereiche und ein
Gemeinschaftsraum laden
zu nachbarschaftlichen
Treffen, ein hinterhofahn-
licher Garten mit Wiesen,
Baumen, Sitzgelegenhei-
ten und Spielplatz ermdg-
licht Ruhe und Erholung,
und ein offentlicher Platz

mit einem Café dient als

Verbindung zum Quartier. :
Gemischte Nutzungen in 0|/
den Erdgeschossen sollen &
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zusatzlich beleben. Das
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Wohnangebot reicht vom [t

Atelier tGber die Familien-
wohnung bis zur Wohnge-

Siegerprojekt von Luca Selva Architekten: Verschiedene
Begegnungsorte und Mischnutzungen sollen fiir eine
Aufwertung des Quartiers sorgen.

meinschaft. Samtliche zur
Bernstrasse hin orientier-
ten Wohnungen sind als durchgehende
Wohn-und Essrdume konzipiert. Wohn-
raum, Zimmer und Nasszelle profitieren
von verglasten tibergrossen Erkern, die
als Larmschutz dienen und Licht in die
Innenrdume bringen.
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